


Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το συγκεκριμένο ψυγείο
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Εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για την αντιστροφή της πόρτας.

ο Περιγραφή Ποσότητα

Δεξιός πάνω μεντεσές

Κάλυμμα οπής

Τερματικό

Τερματικό κάτω μεντεσέ

Προ-εγκατεστημένο στο ψυγείο, αφαιρείται όταν η πόρτα 
αντιστρέφεται και διατηρείται για μελλοντική χρήση

Προ-εγκατεστημένο στο ψυγείο, χρησιμοποιείται 
κατά την αλλαγή της πόρτας

Σημείωση

Προ-εγκατεστημένο στο ψυγείο, αφαιρείται όταν η πόρτα 
αντιστρέφεται και διατηρείται για μελλοντική χρήση

Προ-εγκατεστημένο στο ψυγείο, χρησιμοποιείται 
κατά την αλλαγή της πόρτας
Προ-εγκατεστημένο στο ψυγείο, χρησιμοποιείται 
κατά την αλλαγή της πόρτας
Προ-εγκατεστημένο στο ψυγείο, χρησιμοποιείται 
κατά την αλλαγή της πόρτας

Βρίσκεται στην τσάντα με τα παρελκόμενα, χρησιμοποιείται 
κατά την αλλαγή της πόρτας

Αριστερό κάλυμμα Προ-εγκατεστημένο στο ψυγείο, χρησιμοποιείται 
κατά την αλλαγή της πόρτας

2.2 Πόδια οριζοντίωσης 

Σχηματικό διάγραμμα των ποδιών οριζοντίωσης 

(Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά. Η πραγματική διαμόρφωση θα εξαρτηθεί από το φυσικό προϊόν 
ή την δήλωση του διανομέα) 
Διαδικασίες ρύθμισης: 
α. Γυρίστε τα πόδια δεξιόστροφα για να ανυψώσετε το ψυγείο. 
β. Γυρίστε τα πόδια αριστερόστροφα για να χαμηλώσετε το ψυγείο. 
γ. Ρυθμίστε το δεξί και το αριστερό πόδι με βάση τις παραπάνω διαδικασίες σε οριζόντιο επίπεδο. 

2.3 Εναλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας (προαιρετικά) 

Λίστα εργαλείων που πρέπει να διαθέτει ο χρήστης 

Σταυροκατσάβιδο Σπάτουλα 
Λεπτό κατσαβίδι 

5/16" 
Κλειδί με καστάνια Χαρτοταινία 

Βρίσκεται στην τσάντα με τα παρελκόμενα, χρησιμοποιείται 
κατά την αλλαγή της πόρτας

Βρίσκεται στην τσάντα με τα παρελκόμενα, χρησιμοποιείται 
κατά την αλλαγή της πόρτας

Ρυθμιζόμενο πόδι 

Κάλυμμα δεξιού πάνω μεντεσέ

Αριστερός πάνω μεντεσές

Κάλυμμα αριστερού
 πάνω μεντεσέ

Δεξί κάλυμμα



κάλυμμα μεντεσέ

μούφα

μεντεσές

κάλυμμα οπής

 Αφαιρέστε το κάλυμμα οπής, το κάλυμμα του μεντεσέ, τις βίδες συγκράτησης, τον πάνω 
μεντεσέ, την μούφα, και στην συνέχεια ανασηκώστε την πόρτα της κατάψυξης ώστε να την 
αφαιρέσετε εντελώς.  

 Αφαιρέστε τα καλύμματα οπής, τις βίδες συγκράτησης, τον μεσαίο μεντεσέ. Αφαιρέστε τις βίδες και 
τα καλύμματα από την αντίθετη πλευρά του ψυγείου και στην συνέχεια ανασηκώστε την πόρτα της 
συντήρησης ώστε να την αφαιρέσετε εντελώς.  

 Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν εκτελέσετε αυτήν τη εργασία. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα από 
τα ράφια στις πόρτες.

μεσαίος μεντεσές

καλύμματα

βίδες

βίδες



κάλυμμα
οπής

βίδα

 Αφαιρέστε τον κάτω μεντεσέ από την κάτω δεξιά γωνία του ψυγείου και αφαιρέστε τα καλύμματα 
οπής και τα καλύμματα βίδας από την κάτω δεξιά γωνία. Αποσυναρμολογήστε τον άξονα του 
μεντεσέ και το ρυθμιζόμενο πόδι και τοποθετήστε τα στην αντίθετη πλευρά του κάτω μεντεσέ. Στην 
συνέχεια τοποθετήστε τον κάτω μεντεσέ στην κάτω αριστερή γωνία του ψυγείου και τα καλύμματα 
οπής και βίδας στην κάτω                        δεξιά γωνία. 

κάλυμμα βίδας

  Τοποθετήστε την πόρτα συντήρησης στον κάτω μεντεσέ και προσαρμόστε τον μεσαίο μεντεσέ, 
τις βίδες και τα καλύμματα. 

άξονας

άξονας

 Αφαιρέστε τα τερματικά και τις μούφες και από τις 2 πόρτες (κατάψυξης και συντήρησης) και 
τοποθετήστε τα στην αντίθετη πλευρά.  Τοποθετήστε την μούφα και το κάλυμμα οπής που 
βρίσκονται στο πάνω μέρος της πόρτας συντήρησης στην αντίθετη πλευρά αφαιρέστε το αριστερό 
διακοσμητικό κάλυμμα της πόρτας κατάψυξης και μετακινήστε την μούφα.

μούφα

τερματικό
βίδα

μούφα

        κάλυμμα οπής 

μούφα

διακοσμητικό κάλυμμα



Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά.  
Η πραγματική διαμόρφωση θα εξαρτηθεί από το φυσικό προϊόν ή τη δήλωση του διανομέα) 

1m
m

δεξί διακοσμητικό 
κάλυμμα

κάλυμμα οπής

πάνω αριστερός 
μεντεσές

κάλυμμα πάνω αριστερού μεντεσέ

 Αφαιρέστε τον πάνω αριστερό μεντεσέ, το κάλυμμα του και το δεξί διακοσμητικό κάλυμμα 
από την τσάντα με τα παρελκόμενα. Τοποθετήστε την πόρτα κατάψυξης στον μεσαίο μεντεσέ και 
τοποθετήστε τον πάνω αριστερό μεντεσέ, το κάλυμμα του και τα καλύμματα οπής.  Τέλος, 
τοποθετήστε το δεξί διακοσμητικό κάλυμμα, στο δεξιό μέρος του καλύμματος της πόρτας 
κατάψυξης.  

2.4 Αλλαγή της λυχνίας φωτισμού 
 Οποιαδήποτε αντικατάσταση ή συντήρηση των λυχνιών LED                                                                                                      πρέπει να γίνεται από τον 

κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή παρόμοια καταρτισμένο τεχνικό. 
Η πηγή φωτός σε αυτό το προϊόν μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς. 

1. Αποσυνδέστε το φις από την
πρίζα πριν από την αφαίρεση.

2. Αφαιρέστε το κάλυμμα με ένα
κατσαβίδι.

3. Αφαιρέστε τον πίνακα της
λυχνίας.

4. Αφαιρέστε τον
ακροδέκτη σύνδεσης.

2.5 Εκκίνηση 

 Μετά τη μεταφορά, αφήστε το προϊόν ακίνητο για περισσότερο από 2 ώρες 
πριν το συνδέσετε στο ρεύμα, διαφορετικά θα προκληθεί μείωση της 
ψυκτικής ικανότητας ή ζημιά στο προϊόν. 

 Πριν από την τοποθέτηση νωπών ή κατεψυγμένων τροφίμων, το ψυγείο 
πρέπει να έχει λειτουργήσει για 2-3 ώρες ή για πάνω από 4 ώρες το 
καλοκαίρι όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή. 

 Αφήστε αρκετό χώρο΄ώστε να μπορούν  να ανοίγουν σωστά και χωρίς πρόβλημα 
οι πόρτες και τα συρτάρια του ψυγείου

2.6 Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας 
 Η συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται στην πιο δροσερή περιοχή του δωματίου, μακριά από συσκευές 
παραγωγής θερμότητας ή αγωγούς θέρμανσης και από το άμεσο ηλιακό φως. 

 Αφήστε τα ζεστά τρόφιμα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. 
Η υπερφόρτωση της συσκευής αναγκάζει τον αεροσυμπιεστή να λειτουργεί περισσότερο. Τα τρόφιμα που 
παγώνουν πολύ αργά μπορεί να υποβαθμιστούν όσον αφορά την ποιότητα ή να χαλάσουν. 

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τυλίξει σωστά τα τρόφιμα και σκουπίστε τα δοχεία προτού τα τοποθετήσετε στη 
συσκευή. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η συσσώρευση πάγου στο εσωτερικό της συσκευής. 

 Οι εσωτερικοί χώροι της συσκευής δεν πρέπει να έχουν επενδυθεί με αλουμινόχαρτο, κηρόχαρτο ή χαρτί 
κουζίνας. Τέτοιου είδους επενδύσεις παρεμποδίζουν την κυκλοφορία κρύου αέρα, καθιστώντας τη συσκευή 
λιγότερο αποδοτική. 

 Οργανώστε και επισημάνετε τα τρόφιμα για να μειώσετε τις φορές που ανοίγουν οι πόρτες και τις 
παρατεταμένες αναζητήσεις. Αφαιρέστε όσα είδη χρειάζεται ταυτόχρονα και κλείστε την πόρτα το 
συντομότερο δυνατό. 



θήκες πόρτας 

(Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά. Η πραγματική διαμόρφωση θα εξαρτηθεί 
από το φυσικό προϊόν ή τη δήλωση του διανομέα.) 

Θάλαμος συντήρησης 
 Ο θάλαμος συντήρησης είναι κατάλληλος για την αποθήκευση μιας ποικιλίας φρούτων, λαχανικών, ποτών και 
άλλων τροφίμων που καταναλώνονται βραχυπρόθεσμα, με προτεινόμενο χρόνο αποθήκευσης 3 έως 5 
ημέρες. 

 Τα μαγειρεμένα τρόφιμα δεν πρέπει να τοποθετούνται στο θάλαμο συντήρησης μέχρι να κρυώσουν σε 
θερμοκρασία δωματίου. 

 Τα τρόφιμα συνιστάται να σφραγίζονται πριν από την τοποθέτηση στο ψυγείο. 
 Τα γυάλινα ράφια γυαλιού μπορούν να ρυθμιστούν επάνω ή κάτω για εύλογο χώρο αποθήκευσης και εύκολη 
χρήση. 

Θάλαμος κατάψυξης 
 Ο θάλαμος κατάψυξης χαμηλής θερμοκρασίας μπορεί να κρατήσει τα τρόφιμα φρέσκα για μεγάλο χρονικό 
διάστημα και χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και την παρασκευή πάγου. 

 Ο θάλαμος κατάψυξης είναι κατάλληλος για την αποθήκευση κρέατος, ψαριών και άλλων τροφίμων που δεν 
προορίζονται για βραχυπρόθεσμη κατανάλωση. 

 Τα κομμάτια κρέατος είναι προτιμότερο να κοπούν σε μικρά κομμάτια για γρήγορη κατάψυξη και εύκολη 
πρόσβαση. Να σημειωθεί ότι τα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται εντός του χρόνου διατήρησης. 

3 Δομή και λειτουργίες 
3.1 Βασικά εξαρτήματα 

ράφι κατάψυξης

θήκη πόρτας 

θήκη πόρτας 

ράφι 

αποσμητικό 

συρτάρι με καπάκι

φωτισμός LED

συρτάρι φρούτων
και λαχανικών

ρύθμιση θερμοκρασίας
& LED ενδείξεις 



(Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά. Η πραγματική διαμόρφωση θα εξαρτηθεί από 
το φυσικό προϊόν ή τη δήλωση του διανομέα.) 

1  Π λ ή κ τ ρ ο
Ρύθμισης θερμοκρασίας του χώρου συντήρησης

  Οθόνη ενδειξεων

Κωδικός βλάβης

ένδειξη ρύθμισεων 4 και 3

Περιγραφή βλάβης

ένδειξη ρυθμίσεων 4 και 2
ένδειξη ρυθμίσεων 4 και 1

Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυγείου

Αισθητήρας ξεπαγώματος καταψυξης
Αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου

A

Για καλύτερη χρήση του ψυγείου προτείνεται να αφήσετε τον ρυθμιστή στην αρχική του θέση.

ΠΙΟ ΚΡΥΟ

Ρυθμιστής απόσβεσης

ΚΡΥΟ

Η θερμοκρασία εντός της κατάψυξης μπορεί να ρυθμιστεί αλλάζοντας τη θέση του ρυθμιστή απόσβεσης. Η 
αρχική θέση του είναι η Α. Αν επιθυμείτε χαμηλότερη θερμοκρασία στην κατάψυξη, μπορείτε να 
μετατοπίσετε τον ρυθμιστή προς τα αριστερά από τη θέση Α.

Οθόνη ενδείξεων
κατά την πρώτη φορά που το ψυγείο θα συνδεθεί στο ρεύμα όλες οι ενδείξεις θα ανάψουν για 3 
δευτερόλεπτα και μετά η συσκευή θα λειτουργήσει στη ρύθμιση 3. Σε περίπτωση βλάβης η 
σχετική ένδειξη αναβοσβήνει. Σε κανονική λειτουργία δείχνει την επιλεγμένη ρύθμιση.

Ρύθμιση θερμοκρασίας
Κάθε φορά που το πληκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας Α πιέζεται μια φορά, η ρύθμιση 
θερμοκρασίας αλλάζει μια φορά. Μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση θερμοκρασίας το ψυγείο θα 
λειτουργήσει με βάση αυτή την τιμή μετά από 15 δευτ
Η εναλλαγή ρυθμισεων ειναι η ακόλουθη

Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα
Όταν ο πίνακας ελέγχου θερμοκρασίας είναι κλειδωμένος, πρέπει να κρατήσετε πατημένο το 
πλήκτρο ρύθμισης για 3 δευτ. ώστε να το ξεκλειδώσετε, όλες οι ενδείξεις θα ανάψουν για 2 δευτ. 
και ο πίνακας έχει ξεκλειδώσει. Όταν ο πίνακας είναι ξεκλείδωτος, αν δεν υπάρξει καμία επιλογή ή 
ρύθμιση για 15 δευτ τότε θα επανέλθει ξανά σε κλειδωμένη κατάσταση

ρύθμιση 1       ρύθμιση 2    ρύθμιση 3     ρύθμιση 4

3.2 Λειτουργίες

ρύθμιση 1
ρύθμιση 2
ρύθμιση 3
ρύθμιση 4

Μέγιστη ρύθμιση

6)Ρυθμιστής απόσβεσης
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