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Προδιαγραφές προϊόντος 

Παράμετρος Σειρά με μοτέρ Inverter 

Χωρητικότητα πλύσης 10 κιλά 

Χωρητικότητα 
στεγνώματος 

7 κιλά 

Μοντέλο CIW-10741 

Τάση 220-240V〜/50Hz

Ονομαστική ισχύς 1950 W 

Ισχύς στεγνώματος 1700 W 

Πίεση νερού 0,05-0,8 MPa 

Εξωτερικές διαστάσεις 
(Π*Β*Υ) mm 

595*625*850 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

1. Όλες οι εικόνες στο εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται μόνο για σχηματική
απεικόνιση. Μπορεί να διαφέρουν από το μηχάνημα που αγοράσατε.

2. Η λειτουργία και τα δεδομένα στην πραγματική συσκευή υπερισχύουν.
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Προφυλάξεις ασφάλειας 

⚠  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά τη 
χρήση της συσκευής σας, ακολουθήστε τις παρακάτω βασικές προφυλάξεις. 

• Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή
ή τον αντιπρόσωπο σέρβις ή αντίστοιχα εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.

• Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους καινούργιους ελαστικούς σωλήνες που παρέχονται με το
πλυντήριο και όχι παλιούς.

• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των
παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη
εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση
της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να
επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. (Η
προειδοποίηση αυτή δεν αφορά την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ αγορά.)

• Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με
περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς
εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται κατά τη χρήση της ή έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα
παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον
χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. (Αυτή η
προειδοποίηση αφορά την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ αγορά.)

• Τα ανοίγματα εξαερισμού στη βάση του πλυντηρίου ρούχων δεν πρέπει να φράζονται από
χαλιά ή μοκέτες.

• Παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να παραμένουν μακριά από το πλυντήριο, εκτός εάν
επιτηρούνται συνεχώς.

• Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:

− Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας

− Αγροικίες

− Από τους πελάτες σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και άλλα περιβάλλοντα
διαμονής  

− Περιβάλλοντα τύπου φιλοξενίας με πρωινό.  

− Κοινόχρηστοι χώροι για χρήση σε πολυκατοικίες ή πλυσταριά. 

• Προσέξτε ότι η τάση και η συχνότητα ισχύος πρέπει να είναι πανομοιότυπες με εκείνες του
πλυντηρίου ρούχων.

• Για την ασφάλειά σας, το φις του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να συνδεθεί σε γειωμένη
πρίζα. Ελέγξτε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι η πρίζα σας είναι κατάλληλη και αξιόπιστα
γειωμένη.

• Μην χρησιμοποιείτε πρίζα με ονομαστικό ρεύμα μικρότερο από αυτό του πλυντηρίου.

• Μην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο όταν λείπουν ή έχουν σπάσει εξαρτήματα.

• Μην πιάνετε ποτέ το φις ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
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Προφυλάξεις ασφάλειας 

• Αντικαταστήστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος εάν έχει φθαρεί καθώς και τυχόν χαλαρωμένα
φις/πρίζες ρεύματος.

• Αποσυνδέστε το πλυντήριο από την πρίζα πριν από το καθάρισμα ή την επισκευή.

Προτού ανοίξετε την πόρτα, να ελέγχετε εάν το νερό μέσα στον κάδο έχει αποστραγγιστεί 
τελείως. Μην ανοίξετε την πόρτα εάν υπάρχει οποιαδήποτε ποσότητα νερού ορατή. 

• Η γυάλινη πόρτα μπορεί να γίνει πολύ ζεστή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Κρατήστε τα
παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από το πλυντήριο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

• Οι συνδέσεις νερού και ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να πραγματοποιούνται από
εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους τοπικούς
κανονισμούς ασφαλείας.

• Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα, πρέπει να αφαιρέσετε όλα τα υλικά συσκευασίας
και τα μπουλόνια μεταφοράς. Διαφορετικά, το πλυντήριο μπορεί να υποστεί σοβαρή ζημιά
κατά το πλύσιμο των ρούχων.

• Απαγορεύονται εύφλεκτα και εκρηκτικά ή τοξικά υγρά, Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως
απορρυπαντικά υγρά όπως βενζίνη, οινόπνευμα, κ.λπ. Επιλέγετε μόνο απορρυπαντικά που
είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο.

• Να είστε προσεκτικοί όταν το πλυντήριο αποστραγγίζει καυτό νερό πλύσης.

• Μην αποσυνδέετε ποτέ το ψυγείο τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Πιάστε καλά το φις και
τραβήξτε το ευθεία έξω από την πρίζα.

• Εάν η παλιά σας συσκευή δεν χρησιμοποιείται πλέον, σας συνιστούμε να αφαιρέσετε την
πόρτα και να κόψετε το καλώδιο ρεύματος.

• Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Κρατήστε όλα τα υλικά
συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, αφρολέξ κ.λπ.) μακριά από τα παιδιά.

• Μην ανεβαίνετε και μην κάθεστε επάνω στο πλυντήριο.

• Τα κατοικίδια ζώα και τα παιδιά μπορούν να αναρριχηθούν μέσα στο πλυντήριο. Πρέπει να
ελέγχετε τη συσκευή πριν από κάθε χρήση.

• Μην στηρίζεστε στην πόρτα του πλυντηρίου.

• Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται πίσω από πόρτα που κλειδώνει, συρόμενη πόρτα ή
πόρτα με μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά από εκείνη του στεγνωτηρίου, με τρόπο ώστε να
περιορίζεται το πλήρες άνοιγμα της πόρτας του στεγνωτηρίου.

• Μην στεγνώνετε στο στεγνωτήριο ρούχα που δεν έχουν πλυθεί (IEC 60335-2-11).

• Τα αντικείμενα που έχουν λερωθεί με ουσίες όπως μαγειρικό λάδι, ακετόνη, αλκοόλη,
βενζίνη, κηροζίνη, υγρά αφαίρεσης λεκέδων, τερεβινθέλαιο, κεριά και καθαριστικά κεριού
πρέπει να πλένονται σε ζεστό νερό με επιπλέον ποσότητα απορρυπαντικού πριν
στεγνώσουν στο στεγνωτήριο.

• Αντικείμενα από αφρώδες ελαστικό (αφρός λάτεξ), σκουφάκια ντους, αδιάβροχα υφάσματα,
αντικείμενα με επένδυση από καουτσούκ και ρούχα ή μαξιλάρια με αφρώδες ελαστικό δεν
πρέπει να στεγνώνονται στο στεγνωτήριο.

• Τα μαλακτικά ή παρόμοια προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όπως καθορίζεται στις
οδηγίες του μαλακτικού.
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Σημαντικές συμβουλές 

• Αυτό το οικιακό πλυντήριο ρούχων δεν προορίζεται για εντοιχισμό.

• Αυτό το πλυντήριο ρούχων προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

• Βεβαιωθείτε ότι όλες οι τσέπες των ρούχων είναι άδειες. Αιχμηρά και άκαμπτα στοιχεία όπως
κέρματα, καρφίτσες, καρφιά, βίδες, πέτρες κ.λπ. μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές
στο πλυντήριο.

• Μην ξεχνάτε να αποσυνδέετε τις παροχές νερού και ρεύματος αμέσως μετά το πλύσιμο των
ρούχων.

• Το πλυντήριο δεν πρέπει να λειτουργεί σε μπάνια ή σε πολύ υγρούς χώρους, καθώς και σε
χώρους με εκρηκτικά ή καυστικά αέρια.

• Πριν από το πλύσιμο ρούχων για πρώτη φορά, το πλυντήριο πρέπει να λειτουργήσει σε
έναν πλήρη κύκλο χωρίς ρούχα μέσα.

• Μην επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε οποιοδήποτε μέρος του πλυντηρίου, εκτός εάν αυτό
προτείνεται ρητά στις οδηγίες επισκευής από τον χρήστη και έχετε τις γνώσεις και την
ικανότητα για να το κάνετε.

• Απαγορεύεται να πλένετε χαλιά και στηθόδεσμους με χαλύβδινο σύρμα.

• Ποτέ μην ξαναγεμίζετε νερό με το χέρι κατά τη διάρκεια του πλυσίματος.

• Αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, περιμένετε δύο λεπτά για να ανοίξετε την πόρτα.

• Εάν πρόκειται να μετακινήσετε το μηχάνημα, θα πρέπει πρώτα από όλα να έχει
αποστραγγιστεί το νερό. Χειριστείτε το μηχάνημα προσεκτικά. Κρατάτε πάντα κάθε
εξάρτημα που προεξέχει από το μηχάνημα κατά την ανύψωση. Η πόρτα του μηχανήματος
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λαβή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

• Το πλυντήριο είναι εξοπλισμένο με βάνα εισαγωγής και μπορεί να συνδεθεί στην παροχή
κρύου νερού. Το πλυντήριο που διαθέτει διπλές βάνες εισαγωγής μπορεί να συνδεθεί με
την παροχή ζεστού και κρύου νερού.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην διακόπτετε ποτέ τη λειτουργία του στεγνωτηρίου
πριν από το τέλος του κύκλου στεγνώματος, εκτός εάν όλα τα ρούχα
αφαιρεθούν γρήγορα και απλωθούν έτσι ώστε να διασκορπιστεί η
θερμότητα.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται με ρεύμα
μέσω εξωτερικής συσκευής μεταγωγής, όπως από χρονοδιακόπτη, ή να
είναι συνδεδεμένη σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται
συχνά.
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Επισκόπηση του πλυντηρίου 

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά προτού χρησιμοποιήσετε το 
πλυντήριο. Φυλάξτε κατάλληλα το εγχειρίδιο οδηγιών σε περίπτωση μελλοντικής 
ανάγκης. 

Όλες οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου είναι δομικά διαγράμματα και το πραγματικό 
προϊόν που αγοράσατε έχει προτεραιότητα. 

■ Αφαίρεση των μπουλονιών μεταφοράς

Πίνακας ελέγχου

Κάλυμμα θήκης αντλίας

Λαβή συρταριού 

Πόρτα 

Πόδια 
(4EA)

Κλιπ σωλήνα 
αποστράγγισης

Βάνα εισαγωγής 
(Κρύο)

Βάνα εισαγωγής 
(Ζεστό) 

* Μόνο τα πλυντήρια με διπλή εισαγωγή 
διαθέτουν βάνα ζεστού νερού. 

Καλώδιο ρεύματος

Σωλήνας 
αποστράγγισης

Βίδα μεταφοράς (4EA)

Πίσω κάλυμμα

Φις ρεύματος



6 

Εγκατάσταση του πλυντηρίου 

⚠  ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Συνιστούμε η εγκατάσταση του πλυντηρίου να γίνει από έναν εξειδικευμένο τεχνικό συσκευών. 
Εάν πιστεύετε ότι έχετε τις δεξιότητες για να εγκαταστήσετε εσείς το πλυντήριο, διαβάστε 
προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης πριν από την εγκατάσταση. 

■ Απαραίτητα εργαλεία

Μπορεί να χρειαστεί να έχετε τα ακόλουθα εργαλεία για να σας βοηθήσουν στην εγκατάσταση 
του πλυντηρίου σας: 

• Ψαλίδι

• Γάντια

• Πένσα

• Κλειδί

• Τυπικό κατσαβίδι

■ Αποσυσκευασία του πλυντηρίου

Αποσυσκευάστε το πλυντήριο και ελέγξτε μήπως έγινε ζημιά κατά τη μεταφορά. Βεβαιωθείτε 
επίσης ότι παραλάβατε όλα τα εξαρτήματα (όπως φαίνεται παρακάτω) της συνοδευτικής 
τσάντας. Εάν υπήρξε οποιαδήποτε ζημιά στο πλυντήριο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ή 
λείπει οποιοδήποτε εξάρτημα, επικοινωνήστε αμέσως με τον τοπικό αντιπρόσωπο. 

*Εάν το πλυντήριο δεν διαθέτει διπλή εισαγωγή, δεν θα έχει σωλήνα εισαγωγής ζεστού νερού.

Σωλήνας 
εισαγωγής 

(συνδέστε με 
την παροχή 

κρύου νερού) 

Σωλήνας ζεστού 
νερού (συνδέστε 
με την παροχή 
ζεστού νερού) 

Τάπα (4EA) 
(χρησιμοποιείται 

για το τάπωμα των 
οπών για τις βίδες 

μεταφοράς) 

Στήριγμα σωλήνα 
αποστράγγισης 

(χρησιμοποιείται ως 
θηλιά για το άκρο 

του σωλήνα 
αποστράγγισης) 

Κλειδί 
(1. Χρησιμοποιείται για τη 

ρύθμιση της βάσης του 
μηχανήματος, 

2. Αφαιρέστε με αυτό το
μπουλόνι μεταφοράς στο πίσω 

μέρος του μηχανήματος.) 

■ Επιλογή της θέσης

Πριν από την εγκατάσταση του μηχανήματος, επιλέξτε μια θέση όπως η εξής: 

− Άκαμπτη, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια (εάν δεν είναι επίπεδη, οριζοντιώστε το πλυντήριο 
σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα για το «ρυθμιζόμενο πόδι»). 

− Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως. 

− Πρέπει να υπάρχει επαρκής εξαερισμός. 

− Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος πρέπει να είναι μεταξύ 0-40 °C. 

− Η υγρασία του περιβάλλοντος πρέπει να είναι κάτω από 95% (σε θερμοκρασία 25 °C). 

− Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, όπως σόμπες ή θερμάστρες. 
Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν πατάει το καλώδιο ρεύματος. Μην εγκαταστήσετε το 
πλυντήριο σε δάπεδο με χαλί ή μοκέτα. 
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Εγκατάσταση του πλυντηρίου 

■ Αφαίρεση των μπουλονιών μεταφοράς

Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο, τα μπουλόνια μεταφοράς πρέπει να αφαιρεθούν από την 
πίσω πλευρά του μηχανήματος. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να τα αφαιρέσετε: 

⚠  Φυλάξτε τα μπουλόνια μεταφοράς κατάλληλα για μελλοντική χρήση.

1. Ξεσφίξτε τα 4 μπουλό-
νια μεταφοράς με το 
κλειδί.

2. Πιάστε την κεφαλή ενός μπουλονιού και 
τραβήξτε το μέσα από το πλατύ μέρος 
της τρύπας. Επαναλάβετε για κάθε
μπουλόνι.

3. Ταπώστε τις οπές με τα
παρεχόμενα πλαστικά 
καλύμματα.

■ Οριζοντίωση του πλυντηρίου
Εγκαταστήστε ή τοποθετήστε το πλυντήριο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος όχι μικρότερη από 
0 °C αλλά όχι σε εξωτερικούς χώρους, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον ελεγκτή. 

⚠  Σημείωση: Για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης, τα πόδια μπορεί να μην είναι πλήρως
ασφαλισμένα από το εργοστάσιο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει και τα τέσσερα πόδια. 

1. Κατά την τοποθέτηση του μηχανήματος, ελέγξτε εάν 
το κάτω πόδι βρίσκεται στην εργοστα 
σιακή κατάσταση. Εάν όχι,  
επαναφέρετε το κάτω πόδι  
στην εργοστασιακή κατάσταση:  
το παξιμάδι ασφάλισης ασφαλίζει  
σφιχτά στον πυθμένα της καμπίνας και το πόδι 
στήριξης ασφαλίζει σφιχτά στο παξιμάδι ασφάλισης. 

2. Μετά την τοποθέτηση του μηχανήματος, πιάστε 
διαγώνια την επάνω επιφάνεια του 
πλυντηρίου με τα δύο χέρια και 
ανακινήστε την κάθετα προς τα 
κάτω για να ελέγξετε αν το πόδι 
στήριξης είναι κοντά στο έδαφος και 
αν το μηχάνημα τραντάζεται. 

3. Για να εξασφαλίσετε ότι το μηχάνημα είναι 
τοποθετημένο σωστά, χαλαρώστε το παξιμάδι 
ασφάλισης σύμφωνα με την κατεύθυνση που φαίνεται 
στο διάγραμμα με το συνοδευτικό κλειδί στο κατάλληλο 
ύψος μέχρι το πόδι στήριξης να είναι κοντά στο έδαφος 
και το πλυντήριο να μην κινείται. 

4. Χρησιμοποιήστε το κλειδί για να γυρίσετε το παξιμάδι
ασφάλισης ξανά στο κάτω μέρος της καμπίνας και να το 
ασφαλίσετε (μπορείτε επίσης να σταθεροποιήσετε 
ελαφρά το πόδι στήριξης με το χέρι για να μην κινηθεί 
ξανά το πόδι στήριξης). 

1. Το πλυντήριο πρέπει να είναι απόλυτα οριζόντιο και σταθερό όταν τα τέσσερα πόδια στήριξης
βρίσκονται κοντά στο έδαφος. Χαμηλώστε τα πόδια όσο το δυνατόν περισσότερο.

2. Η εσφαλμένη ρύθμιση της οριζοντίωσης μπορεί να προκαλέσει δυνατό θόρυβο, κραδασμούς,
μετατόπιση του μηχανήματος και άλλα προβληματικά φαινόμενα.

3. Υπάρχει αεραγωγός στο κατώτατο σημείο του μηχανήματος (δεν πρέπει να εμποδίζεται).
Εγκαταστήστε το πλυντήριο σε στερεό, ομαλό και αντιολισθητικό έδαφος. Μην τοποθετήσετε
το πλυντήριο επάνω σε χαλιά ή ξύλινο πάτωμα ή πάνω σε βάση, διαφορετικά μπορεί να
προκύψει τραυματισμός.

Δομή ποδιών βάσης 

Παξιμάδι ασφάλισης

Πόδι στήριξης που 
καλύπτεται με λάστιχο

Εργοστασιακή κατάσταση 

■ Παξιμάδι κοντά στο 
κάτω μέρος

■ Πόδι στήριξης κοντά
στο παξιμάδι

Η βάση στήριξης είναι 
κοντά στο έδαφος Βεβαιωθείτε ότι τα πέλματα 

στήριξης δεν κινούνται ξανά.
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Εγκατάσταση του πλυντηρίου 

Ο παρεχόμενος σωλήνας νερού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Ακολουθήστε τις 
οδηγίες σύμφωνα με τον παρεχόμενο σωλήνα νερού. 

■ Σύνδεση του σωλήνα εισαγωγής
Σύνδεση σε βρύση νερού με σπείρωμα 

1. Συνδέστε τον σωλήνα νερού
στη βρύση νερού και, στη 
συνέχεια, γυρίστε το ρακόρ 
δεξιόστροφα, όπως φαίνεται 
στην εικόνα.

2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα
νερού στη βάνα εισαγωγής του 
πλυντηρίου. Στρίψτε τον σωλήνα 
δεξιόστροφα για να τον σφίξετε.

3. Ανοίξτε τη βρύση νερού και 
ελέγξτε εάν υπάρχουν διαρροές
γύρω από τις περιοχές σύνδεσης. 
Εάν υπάρχουν διαρροές νερού, 
επαναλάβετε τα παραπάνω 
βήματα. 

Σύνδεση σε βρύση νερού χωρίς σπείρωμα 

1. Αφαιρέστε το ρακόρ (A) 
 από τον σωλήνα νερού (B).

2. Χαλαρώστε τις τέσσερις βίδες 
του ρακόρ με ένα σταυροκα-
τσάβιδο.

3. Κρατήστε το ρακόρ και γυρίστε 
το τμήμα (C) προς την 
κατεύθυνση του βέλους για να 
τον χαλαρώσετε κατά 5 mm (*).

4. Τοποθετήστε το ρακόρ στη βρύση νερού και, στη 
συνέχεια, σφίξτε τις βίδες ενώ ανασηκώνετε το 
ρακόρ.

5. Περιστρέψτε το τμήμα (C) προς την κατεύθυνση 
του βέλους για να το σφίξετε.

6. Ενώ τραβάτε προς τα κάτω το τμήμα 
(D) στον σωλήνα, συνδέστε τον σωλήνα
στο ρακόρ. Κατόπιν, απελευθερώστε το 
τμήμα (Δ). Ο σωλήνας κουμπώνει στο 
ρακόρ με έναν ήχο κλικ.

7. Για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση, 
ανατρέξτε στις παραγράφους 2 και 3 
στην ενότητα «Σύνδεση σε βρύση 
νερού με σπείρωμα».
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Εγκατάσταση του πλυντηρίου 

⚠  ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Εάν υπάρχει διαρροή στον σωλήνα μετά τη
σύνδεση, επαναλάβετε τα βήματα για να
συνδέσετε το σωλήνα εισαγωγής.

• Μην λυγίζετε τον σωλήνα.

• Ελέγχετε προσεκτικά κάθε φορά τη σύνδεση του
σωλήνα εισαγωγής πριν χρησιμοποιήσετε το
πλυντήριο.

■ Σύνδεση του σωλήνα αποστράγγισης

• Ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να
τοποθετείται σε ύψος 65-100 εκ. πάνω από το
δάπεδο, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί κακή
αποστράγγιση.

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο
στήριγμα του σωλήνα αποστράγγισης για να
κρεμάσετε τον σωλήνα αποστράγγισης προς τα
κάτω στον τοίχο, στο σιφόνι ή στον νεροχύτη.

• Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις των σωλήνων
είναι σφιχτές.

⚠  ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Για να λειτουργεί σωστά το πλυντήριο, το άκρο
του σωλήνα αποστράγγισης δεν πρέπει να είναι
βυθισμένο σε νερό.

■ Σύνδεση στο ρεύμα

• Δεδομένου ότι το μέγιστο ρεύμα που διέρχεται από τη συσκευή είναι 10A όταν
χρησιμοποιείτε τη λειτουργία θέρμανσης, σιγουρευτείτε ότι το
σύστημα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (ρεύμα, τάση και
καλώδια) στο σπίτι σας μπορεί να καλύψει τις κανονικές
απαιτήσεις φορτίου των ηλεκτρικών συσκευών.

• Συνδέστε το ρεύμα σε μια πρίζα που έχει τοποθετηθεί σωστά και
είναι σωστά γειωμένη.

• Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος στο σπίτι σας είναι ίδια με
την ονομαστική τάση του πλυντηρίου.

• Το φις ρεύματος πρέπει να ταιριάζει με την πρίζα.

• Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα ή μπαλαντέζες ως καλώδιο
επέκτασης.

• Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το φις με υγρά χέρια.

• Όταν αποσυνδέετε το φις, πιάστε το σφιχτά και τραβήξτε το προς τα έξω. Μην τραβάτε
δυνατά το καλώδιο ρεύματος.

• Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά ή υπάρχει κάποια ένδειξη ότι δεν
λειτουργεί, πρέπει να επιλέξετε και να αγοράσετε ένα ειδικό καλώδιο ρεύματος από
τον κατασκευαστή ή το κέντρο σέρβις για αντικατάσταση.
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Εγκατάσταση του πλυντηρίου 

⚠  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Αυτό το πλυντήριο πρέπει να γειωθεί σωστά. Εάν υπάρξει βραχυκύκλωμα, η γείωση μπορεί
να μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

2. Το πλυντήριο πρέπει να λειτουργεί σε κύκλωμα χωριστό από άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
Διαφορετικά, μπορεί να ενεργοποιηθεί η προστατευτική διάταξη ρεύματος ή να καεί η
ασφάλεια.

Λειτουργία του πλυντηρίου 

⚠  ΣΗΜΕΙΩΣΗ

■ Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημά σας έχει εγκατασταθεί σωστά πριν τη χρήση.

Πριν από το πλύσιμο των ρούχων για πρώτη φορά, πρέπει να εκτελέσετε έναν πλήρη κύκλο 
χωρίς ρούχα. 
Για να το κάνετε αυτό: 

1. Συνδέστε το πλυντήριο στο ρεύμα και το νερό.

2. Βάλτε λίγο απορρυπαντικό (περίπου 10 γραμμάρια) στο συρτάρι και κλείστε το.

3. Πατήστε το κουμπί  Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης. 

4. Γυρίστε το κουμπί στο πρόγραμμα «  Βαμβακερά». 

5. Πατήστε το κουμπί  Έναρξη/Παύση. 

Αυτό θα αφαιρέσει τυχόν νερό που έχει παραμείνει στο πλυντήριο από τη δοκιμαστική 
λειτουργία του κατασκευαστή. 

■ Ταξινόμηση των ρούχων

Διαβάστε αυτήν τη σύσταση προσεκτικά για να αποφύγετε προβλήματα με το πλυντήριο και 
ζημιές στα ρούχα.  

1. Μην βάζετε περισσότερα ρούχα από την ονομαστική χωρητικότητα.
2. Ταξινομήστε τα ρούχα με βάση το χρώμα και την ετικέτα φροντίδας.

Τα περισσότερα ρούχα έχουν μια ετικέτα φροντίδας υφάσματος
στον γιακά ή στην πλαϊνή ραφή.

3. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι τσέπες είναι άδειες. Τυχόν ξένα αντικείμενα
(π.χ. καρφιά, νομίσματα, συνδετήρες χαρτιού κ.λπ.) μπορεί να
προκαλέσουν ζημιά στα ρούχα και τα εξαρτήματα του μηχανήματος.

4. Κλείστε τυχόν φερμουάρ, δέστε τις ζώνες κ.λπ. πριν από την πλύση.

5. Για να πλυθούν τα ρούχα, θα πρέπει να ταξινομηθούν ανάλογα με
το χρώμα. Ειδικά τα σκούρα ρούχα δεν πρέπει να πλένονται μαζί με
τα ανοιχτόχρωμα.

6. Οι περιοχές που είναι πολύ λερωμένες, οι λεκέδες κ.λπ. πρέπει να
καθαρίζονται πριν από το πλύσιμο με υγρό απορρυπαντικό, καθαριστικά λεκέδων κ.λπ.

7. Αναποδογυρίστε τα ρούχα που βγάζουν εύκολα χνούδι ή έχουν μάλλινη επιφάνεια πριν τα
βάλετε στο πλυντήριο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πιαστεί ρούχα ανάμεσα στην πόρτα και το λάστιχο. ! 
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Λειτουργία του πλυντηρίου 

■ Τοποθέτηση απορρυπαντικού

• Τραβήξτε προς τα έξω το συρτάρι απορρυπαντικού.

• Βάλτε απορρυπαντικό για πρόπλυση στη θήκη Ι.
Χρησιμοποιείται μόνο για προγράμματα πρόπλυσης.

(Επιλογή 1: Απορρυπαντικό σε στερεά μορφή, Επιλογή 2:
Απορρυπαντικό σε υγρή μορφή.)

• Βάλτε απορρυπαντικό για κύρια πλύση στη θήκη ΙΙ.
(Επιλογή 1: Απορρυπαντικό σε στερεά μορφή, Επιλογή 2:
Απορρυπαντικό  σε υγρή μορφή.)

• Βάλτε μαλακτικό στη θήκη . 

• Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο απορρυπαντικού για τις
διάφορες θερμοκρασίες πλύσης για να πάρετε την καλύτερη απόδοση πλύσης με τη
λιγότερη κατανάλωση νερού και ενέργειας.

• Η ποσότητα απορρυπαντικού/μαλακτικού που χρησιμοποιείται πρέπει να προστίθεται
μόνο μία φορά τη φορά. Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή για τη δοσολογία
απορρυπαντικού/μαλακτικού.

• Η υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού θα παράγει πολύ αφρό, που είναι εύκολο
να ξεχειλίσει και επηρεάζει τη διάλυσή του, με αποτέλεσμα δυσκολίες στο ξέβγαλμα.

Απελευθέρωση απορρυπαντικού (αυτόματη απελευθέρωση) 
Χρήση υγρού απορρυπαντικού (αυτόματα) 

Μπορείτε αν θέλετε να προσθέσετε υγρό απορρυπαντικό στη θήκη  πριν από το πλύσιμο. 
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, το πλυντήριο θα προσθέτει το υγρό απορρυπαντικό αυτόματα 
σύμφωνα με το βάρος, όσες φορές χρειάζεται και όσο χρειάζεται με έξυπνο τρόπο. 

Χρήση σκόνης πλυντηρίου ή μαλακτικού (με 
το χέρι)  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε σκόνη πλυντηρίου ή 
μαλακτικό, πατήστε το κουμπί για να ολοκληρωθεί 
αυτόματα η λειτουργία προσθήκης. (Η ένδειξη LED θα 
είναι σβηστή τώρα.) Επιλέξτε απορρυπαντικό που δεν 
αφρίζει ή που αφρίζει λίγο, τα οποία είναι κατάλληλα για 
πλυντήρια μπροστινής φόρτωσης. 

Κάθε φορά, βάζετε μία φορά την ποσότητα σκόνης που 
χρειάζεται το πλυντήριο. 
Η υπερβολική ποσότητα σκόνης πλυντηρίου θα 
μπορούσε να δημιουργήσει πολύ αφρό, το οποίο 
προκαλεί δυσκολίες στο πλύσιμο λόγω μη διάλυσης της 
σκόνης.  

 Θήκη υγρού απορρυπαντικού:
υγρό απορρυπαντικό

 Θήκη μαλακτικού: υγρό
μαλακτικό

 Θήκη σκόνης πλυντηρίου:
απορρυπαντικό σε σκόνη ή
υγρό απορρυπαντικό
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Λειτουργία του πλυντηρίου 

⚠  ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό και τη λειτουργία
αυτόματης απελευθέρωσης, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα «Γρήγορη πλύση 15’» για να
πλύνετε τον σωλήνα και τον κάδο.

2. Είναι φυσιολογικό λίγο υγρό απορρυπαντικό να χυθεί στην κάτω θήκη νερού κατά το
τράβηγμα της θήκης υγρού απορρυπαντικού. Αποφεύγετε να τραβάτε τη θήκη συχνά για να
μειώσετε το κόστος του υγρού απορρυπαντικού.

3. Η ποσότητα του μαλακτικού αναφέρεται στο εγχειρίδιο. Η υπερβολική ποσότητα
καταστρέφει τις τεχνητές ίνες.

4 Η στάθμη του υγρού δεν υπερβαίνει την ένδειξη MAX του διανεμητή. 

5. Αραιώστε πρώτα το παχύρρευστο μαλακτικό ή λευκαντικό και μετά ρίξτε το στον διανεμητή.

■ Βήματα πλύσης

• Πατήστε το κουμπί  Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης. 

• Γυρίστε τον επιλογέα κύκλου για να επιλέξετε έναν κύκλο.

• Αλλάξτε τις ρυθμίσεις κύκλου (θερμοκρασία και ταχύτητα κ.λπ.), ανάλογα.

• Ρυθμίστε τη χρονική καθυστέρηση εάν θέλετε να ολοκληρώσετε τον κύκλο πλύσης μια
συγκεκριμένη ώρα.

• Πατήστε  Έναρξη/Παύση. 

Για να αλλάξετε τον κύκλο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 

• Πατήστε  Έναρξη/Παύση για να διακόψετε τη λειτουργία. 

• Επιλέξτε διαφορετικό κύκλο.

• Πατήστε ξανά  Έναρξη/Παύση για να ξεκινήσει ο νέος κύκλος. 

 Συνδέστε
τον σωλήνα 
εισαγωγής 
και ανοίξτε τη 
βρύση. 

 Συνδέστε στην
πρίζα. 

 Τοποθετήστε τον
σωλήνα αποστράγ-
γισης. 

 Ανοίξτε την πόρτα,
βάλτε τα ρούχα και κλείστε 
την. Βάλτε απορρυπαντικό 
στη θήκη απορρυπαντικού 
και κλείστε τη θήκη. 

 Πατήστε το
κουμπί λειτουρ-
γίας. 

 Πατήστε το
κουμπί έναρξης. 

 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις,
όπως τον χρόνο καθυστέρησης, 
τη θερμοκρασία, τις στροφές 
στυψίματος κ.λπ. 

 Επιλέξτε το πρό-
γραμμα που θέλετε 

Μόνο στέγνωμα 

Πλύσιμο&Στέγνωμα 60' 

Φρεσκάρισμα 

Αντ/ργικό 

Κλ/ματα  

Εντατικό 

Ανάμεικτα 

Ξέπλυμα + Στύψιμο 

 Βαμβακερά 

Γρήγορη πλύση 15’ 

ECO 40-60 

20 oC. 

Ευαίσθητα 

Πουπουλένια 

Καθαρισμός κάδου 

Στύψιμο 
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Λειτουργία του πλυντηρίου 

■ Πίνακας ελέγχου

* Η παρακάτω εικόνα είναι ένα απλό παράδειγμα του πίνακα ελέγχου του μοντέλου. Η εικόνα
είναι μόνο για αναφορά. Ανατρέξτε στις λεπτομέρειες της πραγματικής συσκευής. 

01 Επιλογέας κύκλου Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε έναν κύκλο. 

02 Οθόνη 

Στην οθόνη εμφανίζονται οι πληροφορίες του τρέχοντος κύκλου 
και ο εκτιμώμενος χρόνος που απομένει ή ένας κωδικός 
πληροφοριών όταν παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα. 

03 Στέγνωμα 

Πατήστε για να επιλέξετε τη λειτουργία στεγνώματος. 

Τέσσερις προαιρετικές λειτουργίες στεγνώματος εναλλάσσονται 
κυκλικά. Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλεγμένη λειτουργία 
στεγνώματος. 

04 Στύψιμο 

Πατήστε για να αλλάξετε την ταχύτητα στυψίματος για τον 
τρέχοντα κύκλο. Η διαθέσιμη ταχύτητα στυψίματος εξαρτάται από 
τον κύκλο. 
Η επιλεγμένη ταχύτητα στυψίματος εμφανίζεται στην οθόνη. 

05 Θερμοκρασία 

Πατήστε για να αλλάξετε τη θερμοκρασία του νερού για τον 
τρέχοντα κύκλο. Το διαθέσιμο εύρος θερμοκρασίας εξαρτάται από 
τον κύκλο. 
Η επιλεγμένη θερμοκρασία εμφανίζεται στην οθόνη. 

06 Καθυστέρηση 

Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο «Καθυστέρηση» για να 
μετακινηθείτε διαδοχικά στις διαθέσιμες επιλογές καθυστέρησης 
(από 3 έως 24 ώρες σε βήματα της 1 ώρας). 

07 Έναρξη/Παύση 

Πατήστε για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε τη λειτουργία. Πατήστε 
το κουμπί μία φορά για να ξεκινήσετε έναν κύκλο. 
Για να διακόψετε τη λειτουργία, πατήστε ξανά το κουμπί. Μπορείτε 
να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και τις επιλογές του κύκλου. 
Για να συνεχίσετε τη λειτουργία παύσης, πατήστε ξανά το κουμπί. 

08 Λειτουργία 
Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το πλυντήριο. 

Εάν ενεργοποιήσετε το πλυντήριο και δεν το χρησιμοποιήσετε για 
10 λεπτά, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. 

Μόνο στέγνωμα 

Πλύσιμο&Στέγνωμα 60' 

Φρεσκάρισμα 

Αντ/ργικό 

Κλ/ματα  

Εντατικό 

Ανάμεικτα 

Ξέπλυμα + Στύψιμο 

  Βαμβακερά 

Γρήγορη πλύση 15’ 

ECO 40-60 

20 oC. 

Ευαίσθητα 

Πουπουλένια 

  Καθαρισμός κάδου 

Στύψιμο 
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Λειτουργία του πλυντηρίου 

Καθυστέρηση 

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πλυντήριο να τελειώσει αυτόματα το πλύσιμο αργότερα, επιλέγοντας 
μια καθυστέρηση μεταξύ 3 και 24 ωρών (σε βήματα της 1 ώρας). Η ώρα που εμφανίζεται 
υποδεικνύει την ώρα που θα τελειώσει το πλύσιμο. 

1. Επιλέξτε έναν κύκλο. Στη συνέχεια, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του κύκλου, εάν χρειάζεται.

2. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο Καθυστέρηση) μέχρι να οριστεί ο επιθυμητός χρόνος
λήξης.

3. Πατήστε Έναρξη I Παύση .

Η αντίστοιχη ένδειξη ανάβει με το ρολόι σε λειτουργία.

4. Για να ακυρώσετε την Καθυστέρηση, επανεκκινήστε με το κουμπί Λειτουργία .

Πραγματική περίπτωση 

Θέλετε να ολοκληρώσετε μια πλύση δίωρης διάρκειας σε 3 ώρες από τώρα. Για να το κάνετε 
αυτό, προσθέτετε την επιλογή καθυστέρησης στον τρέχοντα κύκλο με τη ρύθμιση των 3 ωρών 

και πατάτε Έναρξη I Παύση  στις 2:00 μ.μ. Τι θα συμβεί τότε; Το πλυντήριο θα αρχίσει να 
λειτουργεί στις 3:00 μ.μ. και θα τελειώσει στις 5:00 μ.μ. 

Κλείδωμα για παιδιά 

Για να αποτρέψει τα ατυχήματα από τα παιδιά, το κλείδωμα για παιδιά κλειδώνει όλα τα κουμπιά 
εκτός από το κουμπί «Λειτουργία» . 

• Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά,
πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα Θερμ. και Στύψιμο για 3 δευτερόλεπτα. 

Όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα για παιδιά, ανάβει η ένδειξη . 

Απενεργοποίηση συναγερμού 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο του επιλογέα κύκλου και όλων 
των κουμπιών. 

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο, πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα 
Στύψιμο και Στέγνωμα ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. 

Όταν ο ήχος είναι απενεργοποιημένος, ανάβει η ένδειξη . 

Κλείδωμα πόρτας  

Όταν η πόρτα δεν έχει κλείσει ή κλειδώσει κανονικά, το εικονίδιο είναι σβηστό. Εάν έχετε 
κλειδώσει σωστά την πόρτα, το εικονίδιο είναι πάντα αναμμένο. 

Συμπλήρωση 

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Έναρξη/Παύση»  για 3 δευτερόλεπτα. Αφού 
ξεκλειδώσει η πόρτα, μπορείτε να ξεκινήσετε τη λειτουργία ενδιάμεσης προσθήκης ρούχων. 
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Λειτουργία του πλυντηρίου 

Πλύσιμο -> Ξέβγαλμα -> Στύψιμο -> Στέγνωμα 

Όταν ολοκληρωθεί το αντίστοιχο πρόγραμμα πλύσης, το εικονίδιο αναβοσβήνει. 

Εικονίδιο στυψίματος 

Η λειτουργία στυψίματος είναι συνεχώς ρυθμιζόμενη, με τη σειρά: χωρίς στύψιμο (δεν 
εμφανίζεται)/400/600/800/1000/1400 στροφές. 

Τα διάφορα προγράμματα επιτρέπουν διαφορετικές ταχύτητες στυψίματος. 

Εικονίδιο στεγνώματος 

Η λειτουργία στεγνώματος είναι συνεχώς ρυθμιζόμενη και έχει τις εξής ρυθμίσεις, με τη σειρά: 
«Τυπικό», «Έντονο», «Υγρά», «Χρονομέτρηση» και «Χωρίς στέγνωμα». 

Επειδή οι ρυθμίσεις προγράμματος του πίνακα ελέγχου είναι διαφορετικές, δεν μπορούν όλα 
τα προγράμματα πλύσης να τεθούν σε λειτουργία στεγνώματος. 

 «Τυπικό» - Πρόγραμμα στεγνώματος για γενικά ρούχα. 

 «Έντονο» - Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στεγνώματος μπορείτε να φορέσετε 
αμέσως τα ρούχα. 

«Υγρά» - Πρέπει να αφήσετε τα ρούχα να στεγνώσουν στον αέρα μετά το πρόγραμμα 
στεγνώματος. 

 «Χρονομέτρηση» - Ρυθμίστε τον χρόνο στεγνώματος όπως πραγματικά χρειάζεται. 

■ Πρόγραμμα

Μόνο στέγνωμα: Για το στέγνωμα γενικών ρούχων. 

Πλύσιμο & Στέγνωμα 60’: Πλύσιμο και στέγνωμα για 60 λεπτά. 

Πλύσιμο με φρεσκάρισμα: Για ρούχα από τα οποία πρέπει να αφαιρεθούν οσμές και ζάρες. 

Αντιαλλεργικό Πλύσιμο σε υψηλή θερμοκρασία και επιπλέον ξεβγάλματα για την 
αποτελεσματική απομάκρυνση του εναπομείναντος απορρυπαντικού. 

Κλινοσκεπάσματα: Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για το πλύσιμο βαρύτερων ρούχων. 
Τζιν, κλινοσκεπάσματα κ.λπ. 

Εντατικό: Για πολύ λερωμένα ρούχα. Ο χρόνος λειτουργίας είναι μεγαλύτερος από ότι στους 
άλλους κύκλους. 
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Λειτουργία του πλυντηρίου 

■ Πρόγραμμα

Ανάμεικτα: Για ανάμεικτα φορτία από βαμβακερά και συνθετικά. 

Ξέβγαλμα + Στύψιμο: Διαθέτει μια πρόσθετη διαδικασία ξεβγάλματος μετά την εφαρμογή 
μαλακτικού στα ρούχα. 

 Βαμβακερά: Για βαμβακερά, κλινοσκεπάσματα, τραπεζομάντιλα, εσώρουχα, πετσέτες ή 
πουκάμισα. Ο χρόνος πλύσης και ο αριθμός των ξεβγαλμάτων ρυθμίζονται αυτόματα ανάλογα 
με το φορτίο. 

Γρήγορη πλύση 15': Για ελαφρώς λερωμένα ρούχα σε ποσότητα μικρότερη από 2 κιλά που 
θέλετε να πλύνετε γρήγορα. 

ECO 40-60: Για το καθάρισμα κανονικά λερωμένων βαμβακερών που έχουν δηλωθεί ότι 
πλένονται στους 40 °C ή στους 60 °C, μαζί στον ίδιο κύκλο. Ο κύκλος αυτό χρησιμοποιείται 
για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για τον οικολογικό σχεδιασμό της ΕΕ. 

Αυτός ο κύκλος έχει οριστεί ως προεπιλογή. 

20 °C: Ειδικά προγράμματα για το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο, που χρησιμοποιούνται για το 
πλύσιμο μερικών απαλών ρούχων, με δυνατότητα επιλογής θερμοκρασίας μόνο 20 °C για την 
προστασία τους. 

Ευαίσθητα: Για καθαρά υφάσματα, σουτιέν, εσώρουχα (από μετάξι) και άλλα υφάσματα που 
είναι μόνο για πλύσιμο στο χέρι. Για βέλτιστη απόδοση, χρησιμοποιήστε υγρό 
απορρυπαντικό. 

Πουπουλένια μπουφάν: Κατάλληλο για πουπουλένια υφάσματα. 

Καθαρισμός κάδου: Καθαρίζει τον κάδο αφαιρώντας τη βρωμιά και τα βακτήρια. Βεβαιωθείτε 
ότι o κάδος είναι άδειος. 

Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικές ουσίες για τον καθαρισμό του τυμπάνου. 

Στύψιμο: Διαθέτει μια πρόσθετη διαδικασία στυψίματος για την αποτελεσματική 
απομάκρυνση της υγρασίας από τα ρούχα. 

Λειτουργία ατμού: Η λειτουργία ατμού, ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση που 
επιλέξετε ένα από τα προγράμματα [Αντιαλλεργικό], [Κλινοσκεπάσματα], [Εντατικό] και 
θερμοκρασία πλύσης μεγαλύτερη από 30οC. 
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Λειτουργία του πλυντηρίου 

■ Πίνακας προγραμμάτων πλύσης
• Η απόδοση της πλύσης καθορίζονται από την ποιότητα του απορρυπαντικού που

χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων.

• Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε ειδικό απορρυπαντικό, π.χ. για συνθετικά και μάλλινα.
Προσέχετε πάντα τις συστάσεις του κατασκευαστή του απορρυπαντικού. 

• Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα στεγνού καθαρισμού, όπως τριχλωροαιθυλένιο και παρόμοια
προϊόντα. Επιλέξτε το καλύτερο απορρυπαντικό.

Πρόγραμμα 
Βάρος (κιλά) 

Στύψιμο (σ.α.λ.) 
Θερμ.  
(°C) 

Επιλογή 
στεγνώματος 
(Επιλέξιμο) 

Ξέβγαλμα Στέγνωμα 

Βαμβακερά 10 7 0/400/600/800/1000/1400 (--)/20/30/40/60/95 

Γρήγορη πλύση 
15’ 

2 0,5 0/400/600/800/1000 
(--) 

ECO 40-60 - - 0/400/600/800/1000 60 

20 °C. 5 0 0/400/600 20 

Ευαίσθητα 5 2,5 0/400/600/800 (--)/20/30/40 

Πουπουλένια 4 2,5 0/400/600/800 (--)/20/30/40 

Καθαρισμός κάδου 0 0 800 60/95 

Στύψιμο 10 7 0/400/600/800/1000/1400 - 

Μόνο στέγνωμα 0 7 0/400/600/800/1000/1400 - 

Πλύσ.&Στέγν.60' 0,5 0,5 1400 (--) 

Φρεσκάρισμα 0 3 - - 

Αντιαλλεργικό 5 3 0/400/600/800/1000/1400 (--)/20/30/40/60 

Κλινοσκεπάσματα 8 4 0/400/600/800/1000/1400 (--)/20/30/40/60 

Εντατικό 10 7 0/400/600/800/1000/1400 (--)/20/30/40/60 

Ανάμεικτα 5 3 0/400/600/800/1000 (--)/20/30/40 

Ξέβγαλμα+Στύψ. 10 7 0/400/600/800/1000/1400 (--) 

Εάν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό, δεν συνιστάται η ενεργοποίηση της χρονοκαθυστέρησης. 

Συνιστούμε: Σκόνη πλυντηρίου στους 20-95 °C, Απορρυπαντικό για μάλλινα στους 20 – 40 °C. 
Επιλέξτε θερμοκρασία πλύσης 95 °C μόνο για ειδικές απαιτήσεις υγιεινής. 

• Μην προσθέτετε απορρυπαντικό σε σκόνη εάν το υγρό απορρυπαντικό δεν έχει εξαντληθεί,
διαφορετικά μπορεί να προκληθεί υπερχείλιση αφρού και δυσκολίες πλύσης.

• Ο χρόνος πλύσης και η επίδραση κάθε προγράμματος μπορούν να ελεγχθούν καλά για
ρούχα που είναι ελαφριά λερωμένα. Προσθέστε περισσότερο απορρυπαντικό, βγάλτε
μερικά ρούχα ή επιλέξτε πρόγραμμα με μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας (Εντατικό,
Βαμβακερά κ.λπ.) εάν τα ρούχα είναι πολύ λερωμένα.

• Ορισμένα προγράμματα έχουν λειτουργία αναγνώρισης του βάρους των ρούχων και
εμφανίζουν την ένδειξη «- -» στην περιοχή χρονισμού και, στη συνέχεια, εμφανίζουν τον
χρόνο σε περίπου 2~3 λεπτά μετά τη ζύγιση.

• Αυτό το πλυντήριο διαθέτει έκκεντρη λειτουργία προστασίας για την κατανομή και τη
διασπορά των ρούχων, έτσι ο πραγματικός χρόνος πλύσης παρατείνεται.

• Μην αγγίζετε το μηχάνημα κατά τη διάρκεια του προγράμματος στεγνώματος για να μην
ζεματιστείτε! (Ισχύει σε στεγνωτήρια.)
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Λειτουργία του πλυντηρίου 

■ Προφυλάξεις για τη λειτουργία στεγνώματος

Υφάσματα μη κατάλληλα για στέγνωμα 

• Υφάσματα με ετικέτα «Όχι στέγνωμα»

• Μάλλινα και κασμίρια, για να μην «μπουν» Πολύ λεπτά υφάσματα (όπως το μετάξι),
για να μην τσαλακωθούν

• Υφάσματα με πολυμερές καουτσούκ ή παρόμοια υλικά

• Υφάσματα επεξεργασμένα με εύφλεκτο διαλύτη (όπως απορρυπαντικό και λάδι), για
να μην εκραγούν

• Τα ρούχα που στάζουν κοστίζουν σε ηλεκτρική ενέργεια και χρόνο και έχουν κακή
επίδραση στο στέγνωμα.

 Προφυλάξεις για το στέγνωμα 

• Το βάρος των ρούχων για στέγνωμα δεν πρέπει να υπερβαίνει την ανώτατη
ονομαστική χωρητικότητα στεγνώματος κατά τη χρήση της λειτουργίας στεγνώματος,
διαφορετικά το αποτέλεσμα του στεγνώματος μπορεί να μην είναι καλό.

• Το στέγνωμα μπορεί να μην είναι καλό λόγω μη ομαλής εισαγωγής νερού και χαμηλής
πίεσης νερού.

• Χωρίστε τα ρούχα στεγνώματος σε παρτίδες, εάν το βάρος τους υπερβαίνει τη μέγιστη
ονομαστική χωρητικότητα στεγνώματος·

• Επιβεβαιώστε αν τα ρούχα είναι κατάλληλα για στέγνωμα και μην αναμιγνύετε ρούχα
για στέγνωμα με διαφορετικά υλικά.

• Στεγνώστε ρούχα που είναι κατασκευασμένα από ειδικά υλικά (όπως
βαμβακερά/υφάσματα/πουπουλένια τζάκετ/εσώρουχα κ.λπ.) μετά την επιλογή
σύμφωνα με το πρόγραμμα πλύσης.

• Επιλέξτε ανάλογα τον μέγιστο ρυθμό στυψίματος των ρούχων που πλένονται στο χέρι
για να βελτιώσετε την απόδοση του στεγνώματος και να μειώσετε τον χρόνο του
στεγνώματος.

• Το αυτόματο πρόγραμμα στεγνώματος θα ξεκινήσει μετά το στύψιμο, ο χρόνος
εμφάνισης ποικίλλει από την κατανομή των ρούχων. Η σωστή προσθήκη και
αφαίρεση ρούχων μπορεί να βελτιώσει την απόδοση του στεγνώματος.

• Ο χρόνος στεγνώματος που απομένει είναι κατά προσέγγιση, μπορεί να μειωθεί ή να
παραταθεί λόγω ρούχων από διαφορετικά υλικά ή βαθμούς στεγνώματος.

• Τα ρούχα μπορούν να συρρικνωθούν ή να παραμορφωθούν ανάλογα με τα
διαφορετικά υλικά και συστατικά των ρούχων μετά το στέγνωμα.

• Μην αγγίζετε και μην ανοίγετε την πόρτα κατά τη διάρκεια της στεγνώματος για να μην
ζεματιστείτε.

• Ανοίξτε την πόρτα μετά το στέγνωμα, βγάλτε τα ρούχα (ειδικά τα ρούχα με φερμουάρ)
για να κρυώσουν.

• Ο χρόνος στεγνώματος είναι ο επιλεγμένος χρόνος ή ο χρόνος που υπολογίζεται
αυτόματα για κάθε πρόγραμμα.

• Το μηχάνημα στεγνώνει τα ρούχα με βάση την αρχή της συμπύκνωσης. Χρειάζεται
νερό εισαγωγής ή αποστράγγισης επανειλημμένα, ώστε να βελτιωθεί η απόδοση του
στεγνώματος. Αυτό δεν αποτελεί βλάβη του μηχανήματος!
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Λειτουργία του πλυντηρίου 

Αναφορά βάρους ρούχων κατά προσέγγιση (στεγνά) 

Εσώρουχα 
(Βαμβακερά, περίπου 50g) 

Πετσέτες 
(Βαμβακερά, περίπου 70g) 

Μπλουζάκια 
(Βαμβακερά, περίπου 150g) 

Πουκάμισα( 
Βαμβακερά, περίπου 200g) 

Κάλτσες 
(Ανάμεικτα, περίπου 50g) 

Πάνες 
(Περίπου 100g) 

Μακρυμάνικα εσώρουχα 
(Βαμβακερά, περίπου 150g) 

Ρούχα εργασίας 
(Περίπου 600g) 

Οδηγός στεγνώματος κοινών υφασμάτων 

Συνιστώμενο πρόγραμμα στεγνώματος για κοινά υφάσματα 

Τύπος 
υφάσματος 

Συνιστώμενο 
πρόγραμμα 

πλύσης 

Συνιστώμενο 
πρόγραμμα 

στεγνώματος 

Συνιστώμενη 
ποσότητα 

στεγνώματος 
Συμβουλές 

Πουπουλένια Πουπουλένια Τυπικό 1 τμχ. 
Ένα πουπουλένιο + κρύο στέγνωμα, 
για να το κρατήσει αφράτο και απαλό 

Πουλόβερ/Μετάξι Μάλλινα — — 
Το ύφασμα είναι εύθραυστο σε υψηλή 
θερμοκρασία, μην το στεγνώνετε. 

Κλινοσκεπάσματα  Βαμβακερά Έντονο ≤ 2 τμχ. 
Το ύφασμα είναι εύκολο να συστρα-
φεί, μπορεί να το στεγνώσει εντελώς. 

Πουκάμισα 
Γρήγορη πλύση 

15’ 
Υγρό ≤ 4 τμχ. 

Με εξαερισμό για να διατηρηθεί υγρό 
για σιδέρωμα 

Ισοθερμικά 
εσώρουχα 

Εσώρουχα Έντονο ≤ 3 τμχ. 
Χοντρό ύφασμα, το έντονο στέγνωμα 
μπορεί να το στεγνώσει εντελώς. 

Εσώρουχα, 
πιτζάμες 

Εσώρουχα Τυπικό ≤ 5 τμχ. 
Το αποτέλεσμα είναι καλύτερο με 
μικρότερη ποσότητα. 

Πανωφόρια 
(ανοιξιάτικα και 
φθινοπωρινά) 

 Βαμβακερά Τυπικό ≤ 5 τμχ. 
Το αποτέλεσμα είναι καλύτερο με 
μικρότερη ποσότητα. 

Πανωφόρια 
(χειμωνιάτικα) 

 Βαμβακερά Έντονο ≤ 2 τμχ. 
Χοντρό ύφασμα, το έντονο στέγνωμα 
μπορεί να το στεγνώσει εντελώς. 

Παιδικά Αντιαλλεργικό Τυπικό 4~10 τμχ. 
Το αποτέλεσμα είναι καλύτερο με 
μικρότερη ποσότητα. 

Αθλητικά Ανάμεικτα Τυπικό ≤ 5 τμχ. 
Το ύφασμα είναι εύθραυστο σε 
υψηλή θερμοκρασία. Χρησιμοποιήστε 
κρύο στέγνωμα. 

Πετσέτες μπάνιου  Βαμβακερά Τυπικό 4~8 τμχ. 
Το αποτέλεσμα είναι καλύτερο με 
μικρότερη ποσότητα. 

Τζιν Τζιν Τυπικό 4~10 τμχ. 
Το αποτέλεσμα είναι καλύτερο με 
μικρότερη ποσότητα. 

Μπλουζάκια  Βαμβακερά Τυπικό 4~15 τμχ. 
Το αποτέλεσμα είναι καλύτερο με 
μικρότερη ποσότητα. 

Χρήσιμη συμβουλή 

Επιλέξτε «Πλύσιμο και Στέγνωμα 60’» και η διαδικασία πλύσης και στεγνώματος θα 
διαρκέσει 60 λεπτά. Για να εξασφαλίσετε καλό αποτέλεσμα στεγνώματος, συνιστάται να 
πλένετε δύο πουκάμισα ή ρούχα με μικρότερο βάρος από 0,5 κιλά. 
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Λειτουργία του πλυντηρίου 

■ Παρουσίαση άλλων λειτουργιών

Ξεκλείδωμα της πόρτας σε έκτακτη ανάγκη (δεν ισχύει σε ορισμένα μοντέλα) 

■ Εάν θέλετε να βγάλετε τα ρούχα όταν υπάρχει διακοπή
ρεύματος για πολλή ώρα, βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του
νερού στον κάδο είναι κάτω από το επίπεδο ασφαλείας, η
θερμοκρασία είναι κάτω από 40 °C και ο εσωτερικός
κάδος δεν περιστρέφεται. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε τον
σωλήνα αποστράγγισης και κατεβάστε τον.
Ξανατοποθετήστε τον σωλήνα στη θέση του όταν
αποστραγγιστεί το νερό.

■ Ανοίξτε το κάλυμμα της αντλίας αποστράγγισης στο κάτω
δεξί μέρος της μπροστινής πλευράς, τραβήξτε ελαφρά τη
ράβδο, όταν ακούσετε έναν ελαφρύ ήχο, ανοίξτε την πόρτα
και βγάλτε ή βάλτε ρούχα.

■ Ξανατοποθετήστε το κάλυμμα της αντλίας αποστράγγισης.

■ Αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Αυτόματη διανομή (δεν ισχύει σε ορισμένα μοντέλα) 

■ Αυτό το μηχάνημα μπορεί να διανείμει αυτόματα το απορρυπαντικό πλυντηρίου. Όταν
θέλετε να χρησιμοποιήσετε το απορρυπαντικό σε σκόνη μόνοι σας, απενεργοποιήστε το
κουμπί συνδυασμού για να διακόψετε αυτή τη λειτουργία.

■ Όταν εκκινείτε το μηχάνημα, εάν η ενδεικτική λυχνία δείχνει πλήρης, αυτό σημαίνει ότι το
απορρυπαντικό επαρκεί. Όταν τελειώσει το πλύσιμο, εάν έχει μείνει μόνο μία φωτεινή
μπάρα και εμφανίζεται η ένδειξη «□□□□» για τον χρόνο συντήρησης, αυτό σημαίνει ότι το
απορρυπαντικό εξαντλείται και τότε πρέπει να προσθέσετε απορρυπαντικό.

■ Πριν από το πλύσιμο, μπορείτε να βάλετε απορρυπαντικό στην θήκη απορρυπαντικού και
τότε το πλυντήριο θα διανείμει αυτόματα το απορρυπαντικό σύμφωνα με το βάρος των
ρούχων κατά τη διαδικασία του πλυσίματος.

■ Βρείτε τον πίνακα διεργασιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
προεπιλεγμένη κατάσταση για αυτήν τη λειτουργία.

Συνέχιση λειτουργίας 

■ Αυτό το μηχάνημα διαθέτει λειτουργία συνέχισης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Εάν
υπάρχει διακοπή ρεύματος ή εάν χαλαρώσει το φις κατά τη λειτουργία, το μηχάνημα
μπορεί να θυμηθεί τη λειτουργία και να την συνεχίσει όταν αποκατασταθεί η τροφοδοσία.

Λειτουργία μνήμης (δεν ισχύει σε ορισμένα μοντέλα) 

■ Αυτό το μηχάνημα μπορεί να θυμηθεί την πιο πρόσφατη διαδικασία εργασίας αυτόματα.
Όταν ενεργοποιήσετε ξανά το μηχάνημα, το μηχάνημα θυμάται τη διαδικασία πλύσης και
τις ρυθμίσεις που κάνατε την τελευταία φορά (αυτό σημαίνει ότι ολόκληρη η διαδικασία της
τελευταίας πλύσης θα προεπιλεγεί όταν ξεκινήσει το μηχάνημα)

Εκτίμηση του βάρους των ρούχων 

■ Στην αρχή του πλυσίματος, το πλυντήριο θα εκτιμήσει το βάρος των ρούχων και θα
διανείμει αυτόματα το απορρυπαντικό (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει αρκετό
απορρυπαντικό στη θήκη). Στη συνέχεια, θα αποφασίσει την ποσότητα του νερού
ανάλογα για να επιτύχει τον στόχο της εξοικονόμησης νερού.

Τραβήξτε τη ράβδο σε 
περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης 
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Λειτουργία του πλυντηρίου 

Προστασία από λανιση κατανομή 

■ Όταν το μηχάνημα είναι έτοιμο να στύψει, μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να
εξισορροπήσει τα ρούχα εφόσον υπάρχει μεγάλη ανισορροπία.

■ Εάν τα ρούχα εξακολουθούν να μην έχουν ισορροπία στον κάδο μετά από αυτό, η
ταχύτητα στυψίματος μπορεί να επιβραδυνθεί για την αποφυγή έντονων κραδασμών.

■ Εάν τα ρούχα στον κάδο είναι πολύ λιγότερα, το μηχάνημα μπορεί να μην στύβει λόγω της
προστασίας από την ανισορροπία, οπότε θα πρέπει να προσθέσετε περισσότερα ρούχα
για να αρχίσει το στύψιμο.

Ψεκασμός (δεν ισχύει σε ορισμένα μοντέλα) 

■ Αυτό το μηχάνημα διαθέτει τεχνολογία αυτόματης διανομής απορρυπαντικού στην οποία
ρέει νερό από τη θήκη απορρυπαντικού για να μεταφέρει το απορρυπαντικό στον
εσωτερικό κάδο. Ψεκάζει επίσης το νερό στο τζάμι του παραθύρου παρατήρησης, το
οποίο παρέχει καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού του αφρού και των λεκέδων στα ρούχα
και το παράθυρο. Αυτό κάνει τη διαδικασία πλύσης καθαρότερη και δημιουργεί ένα πολύ
αποδοτικό και καθαρό περιβάλλον πλύσης με μεγάλη οικονομία νερού!

Λάμπα κάδου (δεν ισχύει σε ορισμένα μοντέλα) 

■ Στην αρχή του προγράμματος, στο τέλος του προγράμματος και κατά την παύση της
κατάστασης πλύσης, ανάβει η λάμπα του κάδου του πλυντηρίου. Μπορείτε να βλέπετε την
κατάσταση των ρούχων στο πλυντήριο και να απολαμβάνετε το έξυπνο πλύσιμο.

Σημείωση: Λόγω της αναβάθμισης του μοντέλου του προϊόντος, η διαμόρφωση της 
λειτουργίας μπορεί να είναι διαφορετική από αυτή την περιγραφή, ισχύει η πραγματική 
λειτουργία του μοντέλου σας! 

Διάγραμμα κυκλώματος 
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Συντήρηση 

■ Όροι και προυποθέσεις
• Το πλυντήριό σας έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση.

• Το πλυντήριο μπορεί να πλένει μόνο ρούχα που πλένονται στο πλυντήριο.

• Το πλυντήριο μπορεί να συνδεθεί μόνο με βρύση κρύου νερού. Επιλέγετε οικιακό
απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού και μαλακτικό κατάλληλο για πλύσιμο στο
πλυντήριο που διατίθενται στην αγορά.

• Το χαλύβδινο σύρμα που είναι ενσωματωμένο σε κάποια ρούχα θα αναδυθεί κατά τη
διάρκεια της πλύσης. Για να προστατέψετε το μηχάνημα και τα ρούχα σας, μην πλένετε
στο πλυντήριο ρούχα που διαθέτουν χαλύβδινο σύρμα.

• Αποσυνδέετε το πλυντήριο από το νερό και το ρεύμα κάθε φορά μετά το πλύσιμο.

• Οι συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας είναι οι εξής:

• Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 4-40 °C,

• Σχετική υγρασία: Κάτω από 95% (σε θερμοκρασία 25 °C).

• Κρατήστε τα κατοικίδια ζώα μακριά από το μηχάνημα.

• Τα παιδιά ή οι ηλικιωμένοι πρέπει να χρησιμοποιούν το μηχάνημα μαζί με έναν
κηδεμόνα.

• Εγκαταστήστε και χρησιμοποιήστε το μηχάνημα σε δωμάτιο όπου υπάρχει
αποχέτευση δαπέδου.

• Μην πλένετε τα χαλιά στο μηχάνημα.

• Χρησιμοποιήστε τριπολική πρίζα με γείωση για να συνδέσετε το φις ρεύματος.

Σημείωση: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 

• Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος ή διακόψτε την παροχή
ρεύματος πριν από τη συντήρηση.

• Μην χρησιμοποιήσετε χημικό διάλυμα σε περίπτωση έκρηξης.

■ Καθάρισμα των εξωτερικών επιφανειών και του πίνακα ελέγχου
• Σκουπίστε με ένα μαλακό και υγρό πανί.

• Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά με λειαντικές ουσίες.

• Σκουπίστε τα υπολείμματα απορρυπαντικού αμέσως μετά το καθάρισμα.

• Μην καθαρίζετε το μηχάνημα ψεκάζοντας νερό πάνω του.

■ Καθάρισμα του εσωτερικού κάδου
• Ανοίξτε την πόρτα και αφήστε τον να στεγνώσει.

• Σκουριά: Αφαιρέστε την με απορρυπαντικό χωρίς χλώριο και όχι με χαλύβδινο
συρματάκι.

■ Καθάρισμα συρταριού απορρυπαντικού

Η δομή της θήκης απορρυπαντικού ποικίλλει στα διάφορα μοντέλα μηχανημάτων.
Ακολουθήστε τα βήματα και τις μεθόδους που εμφανίζονται παρακάτω για να καθαρίσετε
την θήκη απορρυπαντικού:
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Συντήρηση 

Αυτόματος διανομέας Κοινός διανομέας 

■ Εάν υπάρχουν υπολείμματα απορρυπαντικού ή μαλακτικού στη θήκη:

♦ Όπως φαίνεται στις εικόνες (α) και (γ), τραβήξτε τη θήκη και πιέστε προς τα κάτω τη
ράβδο ορίου και μετά τραβήξτε ολόκληρο το συρτάρι έξω.

♦ Όπως φαίνεται στις εικόνες (β) και (δ), ανοίξτε τη θήκη (ανασηκώστε αργά) και
αφαιρέστε την πλάκα σιφονιού (σηκώστε την).

♦ Χρησιμοποιήστε νερό βρύσης ή βούρτσα για να πλύνετε τη θήκη απορρυπαντικού
και τον σωλήνα σιφονιού.

♦ Ξανατοποθετήστε στη θέση του το κάλυμμα της θήκης και τον σωλήνα του σιφονιού
και σπρώξτε το συρτάρι προς τα μέσα.

■ Θα τρέξει λίγο απορρυπαντικό στο δοχείο νερού κατά το τράβηγμα της θήκης, αυτό είναι
φυσιολογικό.

Προσπαθήστε να μην ανοιγοκλείνετε επανειλημμένα τη θήκη για να μην χάνετε
απορρυπαντικό.

■ Δώστε προσοχή να μην χυθεί απορρυπαντικό που μπορεί να προκαλέσει ενόχληση κατά
την προσαρμογή (όπως κατά την κλίση και μετακίνηση κ.λπ.) του μηχανήματος (τραβήξτε
έξω τη θήκη πριν από την προσαρμογή).

■ Ανάκτηση από πάγωμα

Το πλυντήριο ρούχων μπορεί να παγώσει όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 0 °C. 

1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.

2. Ρίξτε ζεστό νερό πάνω στη βρύση του νερού για να χαλαρώσετε τον σωλήνα νερού.

3. Αποσυνδέστε τον σωλήνα νερού και μουλιάστε τον σε ζεστό νερό.

4. Ρίξτε ζεστό νερό μέσα στον κάδο και αφήστε το για περίπου 10 λεπτά.

5. Επανασυνδέστε τον σωλήνα νερού στη βρύση νερού.

⚠  ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Όταν το πλυντήριο επαναχρησιμοποιηθεί, βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία

περιβάλλοντος είναι πάνω από 0 °C.
2. Εάν το πλυντήριο βρίσκεται σε δωμάτιο όπου μπορεί να παγώσει εύκολα,

αποστραγγίστε το υπόλοιπο νερό μέσα στον σωλήνα αποστράγγισης και τον σωλήνα
εισαγωγής με προσοχή.

3. Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό εάν το πλυντήριο σας έχει παγώσει.

α. β. γ. δ. 



24 

Συντήρηση 

Προσοχή: Κίνδυνος εγκαύματος! 
• Ξεκινήστε τη συντήρηση του μηχανήματος αφού

κρυώσει το ζεστό νερό, για να αποφύγετε εγκαύματα.

• Κλείστε τη βρύση!

■ Καθάρισμα των αντλιών εξαγωγής (συνιστάται δύο φορές τον χρόνο)

Ανοίξτε το προστατευτικό 
κάλυμμα της αντλίας 
εξόδου με μια λεπίδα ή ένα 
κέρμα, όπως φαίνεται στην 
εικόνα. 

Ξεβιδώστε το κάλυμμα της 
αντλίας (προσέξτε τα 
υπολείμματα νερού), 
αφαιρέστε τα υπολείμ-
ματα ρούχων και καθαρί-
στε το εντελώς μέχρι η 
λεπίδα να μπορεί να 
περιστρέφεται ελεύθερα. 

Τοποθετήστε ξανά το 
κάλυμμα της αντλίας και 
βιδώστε το για να 
βεβαιωθείτε ότι δεν 
υπάρχει διαρροή νερού, 
όπως φαίνεται στην 
εικόνα. Τοποθετήστε το 
προστατευτικό κάλυμμα! 

■ Καθάρισμα του φίλτρου εισαγωγής (συνιστάται δύο φορές τον χρόνο)

Κλείστε τη βρύση, 
αφαιρέστε τον σωλήνα 
εισαγωγής και 
καθαρίστε το φίλτρο με 
μια βούρτσα. 

Ξεβιδώστε τον σωλήνα 
εισαγωγής στο πίσω μέρος 
του μηχανήματος και 
τραβήξτε το φίλτρο με μια 
πένσα. Καθαρίστε και 
επανατοποθετήστε το. 

Επανασυνδέστε τον 
σωλήνα εισαγωγής και 
ανοίξτε τη βρύση για να 
ελέγξετε αν υπάρχει 
διαρροή. 
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Αντιμετώπιση προβλημάτων 

Μέθοδος ανάλυσης και εξάλειψης κοινών προβλημάτων 

Όταν προκύπτουν οι παρακάτω καταστάσεις μπορεί να μην πρόκειται για βλάβη. 

Ελέγξτε και επιβεβαιώστε σύμφωνα με την παρακάτω λίστα πριν καλέσετε το σέρβις. Εάν 
επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για βλάβη, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την 
πώληση της εταιρείας μας και μην προσπαθήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. 
Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και κλείστε τη βρύση πριν ελέγξετε, για να παραμείνετε 
ασφαλείς. 

Υπάρχει λίγο νερό στον σωλήνα 
αποστράγγισης και στο μηχάνημα 
πριν από την πρώτη χρήση 

Φυσιολογικό, είναι νερό που αφήνεται κατά την επιθεώρηση. 

Το μηχάνημα δεν λειτουργεί 

Υπάρχει διακοπή ή βλάβη ηλεκτρικού ρεύματος;  
Είναι το καλώδιο τροφοδοσίας σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα; 
Είναι η ασφάλεια ή ο γενικός διακόπτης σε καλή κατάσταση;  
Είναι πατημένο το κουμπί λειτουργίας;  
Είναι ανοιχτή η βρύση;  
Έχει οριστεί πρόγραμμα;  
Είναι πατημένο το κουμπί «Έναρξη/Παύση»; 

Δεν λειτουργεί κανένα πλήκτρο 
Έχει ρυθμιστεί η λειτουργία «Κλείδωμα για παιδιά»; 
Πατήστε το κουμπί «Έναρξη/Παύση» πριν επιλέξετε άλλες 
λειτουργίες μετά την ενεργοποίηση του μηχανήματος. 

Διαρροή νερού από τη βρύση 
Είναι κατάλληλο το σχήμα της βρύσης; Είναι σωστά 
τοποθετημένο το ρακόρ; Είναι χαλασμένη η βρύση νερού; 

Μη φυσιολογικός ήχος 
Είναι το μηχάνημα κεκλιμένο και τραντάζεται; 
Υπάρχουν νομίσματα, φερμουάρ ή άλλα ξένα αντικείμενα; 
Προκαλείται από κουμπιά ή φερμουάρ; 

Δεν υπάρχει εισροή νερού ή η 
εισροή νερού είναι πολύ αργή 

Είναι ανοιχτή η βρύση; Υπάρχει διακοπή παροχής νερού;  
Είναι φραγμένη η βάνα εισαγωγής; (Καθαρίστε την) 
Έχουν παγώσει η βρύση νερού και ο σωλήνας εισαγωγής; 
Επιλέχθηκε η λειτουργία διατήρησης;  
Είναι πατημένο το κουμπί «Έναρξη/Παύση»;  
Έχει τσακίσει ο σωλήνας εισαγωγής; Είναι πολύ χαμηλή η 
πίεση του νερού; 

Το νερό εκρέει μόλις εισρεύσει 
Είναι το ύψος εγκατάστασης του σωλήνα αποστράγγισης 
χαμηλότερο από 65 cm;  
Είναι ο σωλήνας αποστράγγισης βυθισμένος σε νερό; 

Κακό αποτέλεσμα πλύσης 
Είναι κατάλληλη η δοσολογία απορρυπαντικού; Είναι σωστό 
το επιλεγμένο πρόγραμμα; 

Το μηχάνημα πλένει αργά Ο όγκος των ρούχων υπερβαίνει την τυπική χωρητικότητα; 

Το μηχάνημα σταματά να λειτουργεί 
Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή νερού ξαφνικά διακόπηκε; 
Είναι πατημένο το κουμπί «Έναρξη/Παύση»; 
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Αντιμετώπιση προβλημάτων 

Το μηχάνημα δεν στύβει 
 

Χρειάζεται λίγος χρόνος για να αρχίσει να στύβει αφού 

ρυθμίσετε τον χρόνο στυψίματος. Είναι τα ρούχα στριμμένα; 

Θόρυβος, δονήσεις και μετατόπιση 
κατά το στύψιμο 

Είναι σταθερά τοποθετημένο όταν κάνει θόρυβο, δον΄σεις 
και μετατοπίζεται; (Ρυθμίστε τα πόδια στήριξης για να το 
καταστήσετε σταθερό) Είναι τα ρούχα στριμμένα ή δεμένα; 
Το μηχάνημα συγκρούεται με άλλα αντικείμενα; Υπάρχουν 
ξένα αντικείμενα που έχουν πέσει μέσα; 

Κακό αποτέλεσμα στεγνώματος Το αποτέλεσμα στεγνώματος ποικίλλει ανάλογα με τα ρούχα. 

Δεν εκρέει νερό ή εκρέει πολύ αργά 

Είναι λυγισμένος, μπλοκαρισμένος ή παγωμένος ο σωλήνας 
αποστράγγισης; 
Είναι το ύψος εγκατάστασης του σωλήνα αποστράγγισης 100 
cm υψηλότερο από το έδαφος; 
Είναι φραγμένο το φίλτρο; 

Έληξε το χρονικό όριο, αλλά το 
πλύσιμο δεν ολοκληρώθηκε 

Μετατοπίζονται τα ρούχα κατά το πλύσιμο; 

Οι κακές συνθήκες εισαγωγής και εξαγωγής νερού 
παρατείνουν τον χρόνο πλύσης. 

Κωδικοί πληροφόρησης 

ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΛΥΣΕΙΣ 

Ελέγξτε αν η βρύση είναι ενεργοποιημένη, 
η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή ή 
υπάρχει διακοπή νερού. Εάν η βλάβη 
παραμένει, επικοινωνήστε με το σέρβις. 

Λήξη χρονικού ορίου εισροής 

Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας από-
στράγγισης, ελέγξτε αν ο σωλήνας από-
στράγγισης είναι φραγμένος. Εάν η βλάβη 
παραμένει, επικοινωνήστε με το σέρβις. 

Λήξη χρονικού ορίου εκροής 

Κλείστε ξανά την πόρτα. Εάν η βλάβη 
παραμένει, επικοινωνήστε με το σέρβις. 

Αποτυχία κλειδώματος 

Συνεχίστε τη λειτουργία μετά την 
αυτόματη αποστράγγιση νερού έως τη 
στάθμη νερού πλύσης. Εάν η βλάβη 
παραμένει, επικοινωνήστε με το σέρβις. 

Προειδοποίηση διάχυσης 

Επικοινωνήστε με το σέρβις. Βλάβη στο μοτέρ 

Βλάβη στον σωλήνα θέρμανσης Επικοινωνήστε με το σέρβις. 

Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας Επικοινωνήστε με το σέρβις. 
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Αντιμετώπιση προβλημάτων 

 

Αναντιστοιχία υλικού/λογισμικού 
στη κεντρική πλακέτα και στην 
πλακέτα μετατροπής 
συχνότητας 

Επικοινωνήστε με το σέρβις. 

 

Αποτυχία επικοινωνίας της 
πλακέτας μετατροπής 
συχνότητας 

Επικοινωνήστε με το σέρβις. 

 

Βλάβη πλακέτας μετατροπής 
συχνότητας 

Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό. 

Βλάβη ανεμιστήρα στεγνώματος Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό. 

Βλάβη θερμαντήρα στεγνώματος Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό. 

 

Βλάβη αισθητήρα 
θερμοκρασίας στην 
εξαγωγή αέρα στεγνώματος 

Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό. 

 
Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας 
στην εισαγωγή αέρα στεγνώματος 

Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό. 

 
Αποτυχία επικοινωνίας μονάδας 
στεγνώματος 

Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό. 

 

Αποτυχία στυψίματος κατά το 
στάδιο εκκίνησης στεγνώματος, 
διακοπές λειτουργίας και 
συναγερμοί 

Υπερφόρτωση έκκεντρης ισχύος, 
ανακατανείμετε τα ρούχα ή προσθέστε 
μερικά ρούχα. Επανεκκινήστε το 
πρόγραμμα στεγνώματος αφού 
προσθέσετε ενδύματα. Εάν η βλάβη 
εξακολουθεί να υπάρχει, επικοινωνήστε 
μαζί μας για σέρβις. 

 

Το πρόγραμμα που εκτελείται δεν 
αντιστοιχεί στον κύκλο που δείχνει 
το κουμπί. 

Γυρίστε τον επιλογέα κύκλου στον 
κύκλο που αντιστοιχεί στο 
πρόγραμμα που εκτελείται. 

Σημείωση: 

Ανατρέξτε στο μοντέλο που αγοράσατε για τις ενδείξεις σφαλμάτων. 
Τα διαφορετικά μοντέλα έχουν διαφορετικές ενδείξεις σφαλμάτων. 
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Παράρτημα 

■ Ετικέτες φροντίδας υφασμάτων

Ανθεκτικό υλικό 

Λεπτό ύφασμα 

Μπορεί να πλυθεί στους 90 °C. 

Μπορεί να πλυθεί στους 60 °C. 

Μπορεί να πλυθεί στους 40 °C. 

Μπορεί να πλυθεί στους 30 °C. 

Το προϊόν μπορεί να πλυθεί στο χέρι 

Μόνο στεγνό καθάρισμα 

Μπορεί να πλυθεί με λευκαντικό σε 
κρύο νερό  

Μην χρησιμοποιήσετε λευκαντικό 

Μπορεί να σιδερωθεί στους 200 °C 
το πολύ  

Μπορεί να σιδερωθεί στους 150 °C 
το πολύ 

Μπορεί να σιδερωθεί στους 100 °C το πολύ 

Μην το σιδερώσετε 

Μπορεί να καθαριστεί στεγνά με 
οποιονδήποτε διαλύτη 

Στεγνό καθάρισμα με υπερχλωρίδιο, 
βενζίνη αναπτήρων, καθαρό οινόπνευμα ή 
μόνο R113 

Στεγνό καθάρισμα με καύσιμα αεροπορίας, 
καθαρή αλκοόλη ή μόνο R113 

Όχι στεγνό καθάρισμα  

Επίπεδο στέγνωμα 

Μπορεί να κρεμαστεί για να στεγνώσει 

Στέγνωμα σε κρεμάστρα ρούχων 

Στεγνωτήριο, κανονική θερμότητα  

Στεγνωτήριο, μειωμένη θερμότητα  

Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήριο 

■ Ταξινόμηση ρούχων
• Μην υπερβαίνετε την ονομαστική χωρητικότητα πλύσης.

• Αφαιρέστε όλα τα ξένα αντικείμενα από τα ρούχα, όπως κλιπ, κέρματα και ούτω καθεξής,
για να μην προκύψει ζημιά στα ρούχα και το μηχάνημα.

• Δέστε τις ζώνες, κουμπώστε τα κουμπιά, κλείστε τα φερμουάρ και ράψτε τα σχισμένα
ρούχα. Βάλτε τα μικρά αντικείμενα (όπως μαντήλια, γάντια, κάλτσες κ.λπ.), στριμμένα
μέσα σε δίχτυ πλυσίματος στο πλυντήριο πριν από το πλύσιμο. Τα ρούχα στο δίχτυ δεν
πρέπει να έχουν μεγαλύτερο βάρος από 400 g και να πλένονται μαζί με άλλα ρούχα.

• Ανακατέψτε μικρά ρούχα και μεγάλα ρούχα μαζί.

• Κλείστε την πόρτα και μην βάζετε ρούχα ανάμεσα στην πόρτα και το λάστιχο
στεγανοποίησης.

■ Τοποθέτηση ταξινομημένων ρούχων

• Ταξινομήστε τα ρούχα σύμφωνα με τις πληροφορίες πλύσης που παρέχονται από τον
κατασκευαστή στις ετικέτες πλύσης, όπως τύπος υφάσματος, χρώμα και ρυθμισμένη
θερμοκρασία πλύσης κ.λπ.

• Ελέγξτε αν το χρώμα των ρούχων ξεθωριάζει την πρώτη φορά μετά το πλύσιμο.

• Μην αφήνετε τα ρούχα στο μηχάνημα για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί μπορεί να πιάσουν
μούχλα και να γεμίσουν λεκέδες. Πλύντε τα σύντομα.

• Πλένετε τα ρούχα σύμφωνα με την κατάλληλη θερμοκρασία, διαφορετικά μπορεί να
προκληθεί αλλαγή χρώματος ή η παραμόρφωση.

• Μην πλένετε αδιάβροχα ρούχα ή προϊόντα (όπως στολές σκι, αδιάβροχα, κουρτίνες κ.λπ.)
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Παράρτημα 

■ Προειδοποίηση για το ηλεκτρικό ρεύμα

Για την αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και ατυχημάτων, υπενθυμίζουμε τα εξής: 

− Μόνο η τάση που υποδεικνύεται στην πινακίδα ονομαστικών τιμών μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί. Εάν δεν είστε σίγουροι ποια είναι η τάση στο σπίτι, επικοινωνήστε με τον 
πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείτε. 

− Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία θέρμανσης, το μέγιστο ρεύμα που διέρχεται από το 
πλυντήριο φτάνει τα 10 A. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι οι μονάδες παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος (ρεύμα, τάση και καλώδιο) μπορούν να καλύψουν τις κανονικές απαιτήσεις 
φορτίου για το μηχάνημα. 

− Προστατέψτε σωστά το καλώδιο ρεύματος. Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να στερεώνεται 
καλά, ώστε να μην μπορούν να σκοντάψουν άνθρωποι ή να πιαστούν άλλα αντικείμενα και 
να μην έχει υποστεί ζημιά. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη θέση της πρίζας. 

− Μην υπερφορτώνεται την πρίζα τοίχου και μην χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες. 

− Η υπερφόρτωση της καλωδίωσης μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην 
πιάνετε το φις ρεύματος με βρεγμένα χέρια. 

− Για την ασφάλειά σας, φις του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να συνδεθεί σε γειωμένη 
πρίζα. Ελέγξτε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι σωστά και αξιόπιστα γειωμένη. 

■ Προστασία του περιβάλλοντος

• Το πλυντήριο κατασκευάζεται από ανακυκλώσιμα υλικά. Εάν αποφασίσετε να απορρίψετε
αυτό το πλυντήριο, πρέπει να τηρήσετε τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης αποβλήτων.
Κόψτε το καλώδιο ρεύματος έτσι ώστε να μην μπορεί να συνδεθεί το πλυντήριο

• στο ρεύμα Αφαιρέστε την πόρτα έτσι ώστε να μην μπορούν να παγιδευτούν μικρά ζώα και
παιδιά μέσα στο πλυντήριο.

• Μην υπερβαίνετε τις συνιστώμενες ποσότητες απορρυπαντικού σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή του απορρυπαντικού .

• Χρησιμοποιήστε προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων και λευκαντικά πριν από τον κύκλο πλύσης
μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.

• Εξοικονομήστε νερό και ηλεκτρική ενέργεια πλένοντας με γεμάτο το πλυντήριο (η ακριβής
ποσότητα εξαρτάται από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται).

• Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να 
απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να 
αποφευχθεί πιθανή βλάβη του περιβάλλοντος ή της ανθρώπινης υγείας 
από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για 
να ενισχύσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να 
επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα 
συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα 
από το οποίο προμηθευτήκατε το προϊόν.  
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Παράρτημα 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
1. Η αξιολόγηση ενεργειακής απόδοσης πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα 

«EC040-60» (για τον κύκλο πλύσης) και «Πλύσιμο και Στέγνωμα» (για τον 
κύκλο πλύσης και στεγνώματος).

2. Σαρώστε τον κωδικό QR που εμφανίζεται στην ενεργειακή ετικέτα για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν.

3. Όταν το πλυντήριο εμφανίζει κωδικούς σφάλματος, επικοινωνήστε με την 
ομάδα εξυπηρέτησης μετά την πώληση της εταιρείας μας για να το 
επισκευάσετε. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε πρόβλημα που 
προκαλείται από μη εξουσιοδοτημένη επισκευή.

4. Σε περίπτωση που πρέπει να παραγγείλετε εξαρτήματα, μπορούμε να σας 
τα στείλουμε μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες μετά από το αίτημα.

5. Με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης ολόκληρου του πλυντηρίου, η 
εμφάνιση και οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς πρόσθετη 
ειδοποίηση.

6. Ο πίνακας ενδείξεων θα εμφανίζει την ένδειξη «END» (ΤΕΛΟΣ) για 10 λεπτά 
μετά το τέλος του κύκλου.

7 Σύμφωνα με τον κανονισμό (EE) 2019/2023, τα ανταλλακτικά για τα οικιακά 
πλυντήρια ρούχων, πρέπει να είναι διαθέσιμα για τους επαγγελματίες 
επισκευστές ή τους τελικούς καταναλωτές (ανάλογα με το είδος του 
ανταλλακτικού) για ελάχιστο διάστημα 10 ετών.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, δηλώνουμε ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς 
τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών: 
EMC-Directive: 14 / 30 / EU 
Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU 
ErP Directive 09 / 125 / EC 
CE Marking: 93 / 68 / EEC 
RoHS Directive: 11 / 65 / EU & Delegated Directive (EU) 15 / 863 
Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο  www.morris.gr
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Τεχνικό δελτίο προϊόντος 

CIW-10741 

Όνομα κατηγορίας 

EC040-60 

20 °C. 
Βαμβα-

κερά 
(95 °C) 

Μάλ-
λινα 

Γρήγορη 
πλύση 

Εντατικό 
100% 
γεμάτο 

50% 
γεμάτο 

25% 
γεμάτο 

Ονομαστική 
χωρητικότητα (κιλά) 

10,0 5,0 2,5 5,0 10,0 2,5 2,5 10,0 

Διάρκεια 
προγράμματος (ώ:λ) 

3:59 3:00 3:00 0:50 2:19 0:44 0:18 2:08 

Κατανάλωση ενέργειας 
(kWh/κύκλο) 

0,867 0,536 0,263 0,210 1,490 0,120 0,050 0,800 

Κατανάλωση νερού 
(λίτρα/κύκλο) 

70,0 48,0 41,0 44,0 69,0 58,0 36,0 50,0 

Μέγ. θερμοκρασία (°C) 33 31 23 20 76 20 17 50 

RMC (%) 53,90 53,90 53,90 83,0 72,0 78,0 90,0 75,0 

Ταχύτητα στυψίματος 
(σ.α.λ.) 

1400 1400 1400 600 800 400 800 800 
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Τεχνικό δελτίο προϊόντος 

Όνομα προμηθευτή ή εμπορικό σήμα: MORRIS 

Διεύθυνση του προμηθευτή: 

Αναγνωριστικό μοντέλου: CIW-10741 

Γενικές παράμετροι προϊόντος: 

Παράμετρος Τιμή Παράμετρος Τιμή 

Ονομαστική χωρητικότητα (κιλά) 

Ονομαστικ
ή 

χωρητικότ
ητα 

7,0 

Διαστάσεις σε εκ. 

Ύψος 85 

Πλάτος 62,5 

Ονομαστικ
ή 

χωρητικότ
ητα 

10,0 
Βάθος 59,5 

Δείκτης ενεργειακής απόδοσης 
EEIW 51,9 

Κλάση ενεργειακής απόδοσης 
EEIW Α 

EEIW 82,0 EEIWD Ε 

Δείκτης αποδοτικότητας πλύσης 
lw 1,031 Αποτελεσματικότητα 

ξεβγάλματος (γρ./κιλό σε 
στεγνό ύφασμα) 

IR 5,0 

Jw 1,031 JR 5,0 

Κατανάλωση ενέργειας σε kWh 
ανά κύκλο, για τον κύκλο πλύσης 
του οικιακού πλυντηρίου-
στεγνωτηρίου, στο πρόγραμμα 
ECO40-60, με συνδυασμό 
πλήρους και μερικού φορτίου. Η 
πραγματική κατανάλωση 
ενέργειας εξαρτάται από τον 
τρόπο χρήσης της συσκευής. 

0,513 

Κατανάλωση ενέργειας σε kWh 
ανά κύκλο, για τον κύκλο πλύσης 
και στεγνώματος του οικιακού 
πλυντηρίου-στεγνωτηρίου, με 
συνδυασμό πλήρους και μερικού 
φορτίου. Η πραγματική 
κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται 
από τον τρόπο χρήσης της 
συσκευής. 

4,196 

Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά 
κύκλο, στο πρόγραμμα ECO40-
60, με συνδυασμό πλήρους και 
μερικού φορτίου. Η πραγματική 
κατανάλωση νερού εξαρτάται από 
τον τρόπο χρήσης της συσκευής 
και από τη σκληρότητα του νερού. 

51 

Κατανάλωση ενέργειας σε kWh 
ανά κύκλο, για τον κύκλο πλύσης 
και στεγνώματος του οικιακού 
πλυντηρίου-στεγνωτηρίου, με 
συνδυασμό πλήρους και μισού 
φορτίου. Η πραγματική 
κατανάλωση νερού εξαρτάται από 
τον τρόπο χρήσης της συσκευής 
και από τη σκληρότητα του νερού. 

96 

Μέγιστη θερμοκρασία στο 
εσωτερικό του επεξεργασμένου 
υφάσματος (°C), για τον κύκλο 
πλύσης του οικιακού πλυντηρίου-
στεγνωτηρίου, με το πρόγραμμα 
ECO40-60. 

Ονομαστικ
ή 

χωρητικότ
ητα 

33 
Μέγιστη θερμοκρασία στο 
εσωτερικό του επεξεργασμένου 
υφάσματος (°C), για τον κύκλο 
πλύσης του οικιακού 
πλυντηρίου-στεγνωτηρίου, με 
χρήση του κύκλου πλύσης και 
στεγνώματος. 

Ονομαστικ
ή 

χωρητικότ
ητα 

32 

Μισό 31 

Μισό 29 
Τέταρτο 23 
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Τεχνικό δελτίο προϊόντος 

Ταχύτητα στυψίματος (σ.α.λ.) 

Ονομαστι
κή 

χωρητικότ
ητα 

1400 
Σταθμισμένη υπολειπόμενη 
περιεκτικότητα σε υγρασία 
(%) 

53,9 

Μισό 1400 

Τέταρτο 1400 

Διάρκεια προγράμματος 
ECO40-60 (ώ:λ) 

Ονομαστι
κή 

χωρητικότ
ητα 

3:59 

Κατηγορία απόδοσης 
στεγνώματος-στυψίματος 

Β 

Μισό 3:00 

Τέταρτο 3:00 

Εκπομπές αερόφερτου 
ακουστικού θορύβου κατά τη 
διάρκεια της φάσης στυψίματος 
για τον κύκλο πλύσης ECO40-
60 στην ονομαστική 
χωρητικότητα πλύσης (dB(A) 
re 1 pW) 

76 
Διάρκεια κύκλου πλύσης 
και στεγνώματος (ώ:λ) 

Ονομαστικ
ή 

χωρητικότη
τα 

10:50 

Μισό 6:40 

Τύπος Δαπέδου 

Κλάση εκπομπών αερόφερτου 
ακουστικού θορύβου κατά τη 
διάρκεια της φάσης στυψίματος 
για το πρόγραμμα ECO40-60 
στην ονομαστική χωρητικότητα 

πλύσης 

Β 

Εκτός λειτουργίας 
(W) (εάν ισχύει) 

0,50 
Λειτουργία αναμονής (W) (εάν 
ισχύει) 

- 

Καθυστέρηση 
έναρξης (W) (εάν 
ισχύει) 

4,00 
Αναμονή δικτύου (W) (εάν ισχύει) 

- 

Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που παρέχεται από τον προμηθευτή: 2 χρόνια 

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να απελευθερώνει 
ιόντα αργύρου κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης 

ΟΧΙ 



34 

Τεχνικό δελτίο προϊόντος 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΔΗΛΩΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 

Ονομαστική χωρητικότητα για τον κύκλο πλύσης, σε βήματα του 0,5 kg (c) kg 10,0 

Ονομαστική χωρητικότητα για τον κύκλο πλύσης και στεγνώματος, σε βήματα 
του 0,5 kg (d) 

kg 7,0 

Κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος EC040-60 στην ονομαστική 
χωρητικότητα πλύσης (EWfull) 

kWh/κύκλο 0,867 

Κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος EC040-60 στη μισή ονομαστική 
χωρητικότητα πλύσης (EW, ½) 

kWh/κύκλο 0,536 

Κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος EC040-60 στο ένα τέταρτο της 
ονομαστικής χωρητικότητας πλύσης (EW, ¼) 

kWh/κύκλο 0,263 

Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος EC040-60 (Ew) kWh/κύκλο 0,513 

Τυπική κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος EC040-60 (SCEW) kWh/κύκλο 0,988 

Δείκτης ενεργειακής απόδοσης του κύκλου πλύσης (EEIW) - 51,9 

Κατανάλωση ενέργειας του κύκλου πλύσης και στεγνώματος στην ονομαστική 
χωρητικότητα (EWD Full) 

kWh/κύκλο 5,306 

Κατανάλωση ενέργειας του κύκλου πλύσης και στεγνώματος στη μισή 
ονομαστική χωρητικότητα (EWD) 

kWh/κύκλο 2,531 

Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας του κύκλου πλύσης και στεγνώματος 
(EWD) 

kWh/κύκλο 4,196 

Τυπική κατανάλωση ενέργειας του κύκλου πλύσης και στεγνώματος (SCEWD) kWh/κύκλο 5,115 

Δείκτης ενεργειακής απόδοσης του κύκλου πλύσης και στεγνώματος (EEIWD) - 82,0 

Κατανάλωση νερού του προγράμματος EC040-60 στην ονομαστική 
χωρητικότητα πλύσης (WW, Full) 

λίτρα/κύκλο 70,0 

Κατανάλωση νερού του προγράμματος EC040-60 στη μισή ονομαστική 
χωρητικότητα πλύσης (WW, ½) 

λίτρα/κύκλο 48,0 

Κατανάλωση νερού του προγράμματος EC040-60 στο ένα τέταρτο της 
ονομαστικής χωρητικότητας πλύσης (WW, ¼) 

λίτρα/κύκλο 41,0 

Σταθμισμένη κατανάλωση νερού του κύκλου πλύσης (Ww) λίτρα/κύκλο 51 
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Κατανάλωση νερού του κύκλου πλύσης και στεγνώματος στην ονομαστική 
χωρητικότητα (WWD, full) 

λίτρα/κύκλο 110,0 

Κατανάλωση νερού του κύκλου πλύσης και στεγνώματος στη μισή ονομαστική 
χωρητικότητα (W WD, ½)) 

λίτρα/κύκλο 75,0 

Σταθμισμένη κατανάλωση νερού του κύκλου πλύσης και στεγνώματος (Π WD) λίτρα/κύκλο 96 

Δείκτης απόδοσης πλύσης του προγράμματος EC040-60 στην ονομαστική 
χωρητικότητα πλύσης (lW) 

- 1,031 

Δείκτης απόδοσης πλύσης του προγράμματος EC040-60 στη μισή ονομαστική 
χωρητικότητα πλύσης (lW) 

- 1,031 

Δείκτης απόδοσης πλύσης του προγράμματος EC040-60 στο ένα τέταρτο της 
ονομαστικής χωρητικότητας πλύσης (lW) 

- 1,031 

Δείκτης απόδοσης πλύσης του κύκλου πλύσης και στεγνώματος στην 
ονομαστική χωρητικότητα (Jw) 

- 1,031 

Δείκτης απόδοσης πλύσης του κύκλου πλύσης και στεγνώματος στη μισή 
ονομαστική χωρητικότητα (JW) 

- 1,031 

Αποτελεσματικότητα ξεβγάλματος του προγράμματος EC040-60 στην 
ονομαστική χωρητικότητα πλύσης (lR) 

g/kg 5,0 

Αποτελεσματικότητα ξεβγάλματος του προγράμματος EC040-60 στη μισή 
ονομαστική χωρητικότητα πλύσης (lR) 

g/kg 5,0 

Αποτελεσματικότητα ξεβγάλματος του προγράμματος EC040-60 στο ένα 
τέταρτο της ονομαστικής χωρητικότητα πλύσης (lR) 

g/kg 5,0 

Αποτελεσματικότητα ξεβγάλματος στην ονομαστική χωρητικότητα κύκλου 
πλύσης και στεγνώματος (JR) 

g/kg 5,0 

Αποτελεσματικότητα ξεβγάλματος του κύκλου πλύσης και στεγνώματος στη 
μισή χωρητικότητα (JR) 

g/kg 5,0 

Διάρκεια του προγράμματος EC040-60Α στην ονομαστική χωρητικότητα 
πλύσης (tW) 

ώ:λ 3:59 

Διάρκεια του προγράμματος EC040-60 στη μισή ονομαστική χωρητικότητα 
πλύσης (tW) 

ώ:λ 3:00 

Διάρκεια του προγράμματος EC040-60Α στο ένα τέταρτο της ονομαστικής 
χωρητικότητας πλύσης (tW) 

ώ:λ 3:00 

Διάρκεια του κύκλου πλύσης και στεγνώματος στην ονομαστική χωρητικότητα 
(t WD) 

ώ:λ 10:50 

Διάρκεια του κύκλου πλύσης και στεγνώματος στη μισή χωρητικότητα (tWD) ώ:λ 6:40 
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Θερμοκρασία που επιτεύχθηκε για τουλάχιστον 5 λεπτά στο εσωτερικό των 
ρούχων στη διάρκεια του προγράμματος EC040-60 στην ονομαστική 
χωρητικότητα πλύσης (T) 

°C 33 

Θερμοκρασία που επιτεύχθηκε για τουλάχιστον 5 λεπτά στο εσωτερικό των 
ρούχων στη διάρκεια του προγράμματος EC040-60 στη μισή ονομαστική 
χωρητικότητα πλύσης (Τ) 

°C 31 

Θερμοκρασία που επιτεύχθηκε για τουλάχιστον 5 λεπτά στο εσωτερικό των 
ρούχων στη διάρκεια του προγράμματος EC040-60 στο ένα τέταρτο της 
ονομαστικής χωρητικότητας πλύσης (Τ) 

°C 23 

Θερμοκρασία που επιτεύχθηκε για τουλάχιστον 5 λεπτά στο εσωτερικό των 
ρούχων στον κύκλο πλύσης κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης και 
στεγνώματος στην ονομαστική χωρητικότητα (T) 

°C 32 

Θερμοκρασία που επιτεύχθηκε για τουλάχιστον 5 λεπτά στο εσωτερικό των 
ρούχων στον κύκλο πλύσης κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης και 
στεγνώματος στη μισή ονομαστική χωρητικότητα (T) 

°C 29 

Ταχύτητα στυψίματος στη φάση στυψίματος του προγράμματος EC040-60 
στην ονομαστική χωρητικότητα πλύσης (S) 

σ.α.λ. 1400 

Ταχύτητα στυψίματος στη φάση στυψίματος του προγράμματος EC040-60 
στη μισή ονομαστική χωρητικότητα πλύσης (S) 

σ.α.λ. 1400 

Ταχύτητα στυψίματος στη φάση στυψίματος του προγράμματος EC040-60 
στο ένα τέταρτο της ονομαστικής χωρητικότητας πλύσης (S) 

σ.α.λ. 1400 

Σταθμισμένη υπολειπόμενη περιεκτικότητα σε υγρασία μετά το πλύσιμο (D) % 53,9 

Τελική περιεκτικότητα σε υγρασία μετά το στέγνωμα % 0,0 

Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος EC040-60 (φάση στυψίματος) 

dB(A) re 1 pW 76 

Κατανάλωση ρεύματος σε «κατάσταση απενεργοποίησης» (Po) (εάν ισχύει) W 0,50 

Κατανάλωση ρεύματος σε «κατάσταση αναμονής» (Psm) (εάν ισχύει) W - 

Η «λειτουργία αναμονής» περιλαμβάνει την εμφάνιση πληροφοριών; - - 

Κατανάλωση ρεύματος σε «κατάσταση αναμονής» (Psm) σε κατάσταση 
δικτυωμένης αναμονής σε δίκτυο (εάν ισχύει) 

W - 

Κατανάλωση ισχύος στην «καθυστέρηση έναρξης» (Pds) (εάν ισχύει) W 4,00 






